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Datenaustausch Pumpe <-> S7

Die Dosierpumpe verfugt Uber mehrere verschiedene Betriebsarten. Fur eine
Ansteuerung von Extern tber Profibus sind jedoch nur zwei sinnvoll.

Manual: In diese Betriebsart kann der Sollwert Gber den Bus Ubertragen
werden. Dieser Modus ist vergleichbar mit der Betriebsart ,Analog“ bei
Vorgabe des Sollwertes tber ein analoges Signal.

Batch:  In dieser Betriebsart dosiert die Pumpe das eingestellte Batchvolumen
in der eingestellten Dosierzeit (t1). Bei jedem eingehenden Kontakt wird
ein Batch dosiert.

Um die Pumpe zu betreiben sind grundsatzlich erstmal nur wenige Signale nétig.
Zum Einen muss die Betriebsart und die daftr nétigen Sollwerte Gbertragen
werden, zum Anderen muss der Start- und Stopp-Befehl gesendet werden.

Mit den wenigen Signalen last sich die Pumpe bereits betreiben.

Fur einen effektiven Betrieb der Pumpe an einem Bussystem sind weiter Daten
sinnvoll.
Gesendet werden sollte:

ControlModule
SetpointManual
SetBatchDosingVolum
SetBatchDosingTime
SetPressureMax

Mit diesen Signalen kann die Dosierpumpe ausreichend in meisten Einsatzfallen
betrieben werden
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Da die Pumpe uber die Buskommunikation eine Fulle an Daten zur Verfigung
stellt, kann der Status genausten beobachtet werden.
Empfangen werden sollte:

StatusModule
ActualSetpointManual
ActualBatchDosingVolume
ActualBatchDosingTime
ActualPressureMax
FaultCode

WarnigCode
DosingCapacityMax
DosingCapacityReference
MeasuredDosingCapacity
MeasuredPressure
RemainingDosingVolume
VolumeTripCounter
Digitallnputs

Hardware-Config

Ist dem Projektierungstool die GSD-Datei bekannt, kann in der Hardware-Config
der Busteilnehmer zusammengestellt werden. Dabei werden die Busadresse und
Ein- und Ausgangsadressen der einzelnen Module vergeben.

Um die Projektierung so einfach wie moglich zu gestallten, empfiehlt es sich
einen Teilnehmer aus einem Vorlage-Projekt zu kopieren und in das eigene
Projekt einzufigen. Es mussen lediglich noch die Adressen angepasst werden.

Steckplatz DP-Kennung... | Bestellnummer / Bezeichiw... | E-Adresse | A-Adesse | Kommentar
1 164 Contraltodule 400...404
2 163 Setpointtdanual A06...409
3 163 SetB atchD osing olurme 40413
4 163 SetBatchDosingT ime 4. N7
] 163 SetPreszurehd ax 418,421
B 143 Statush odule 400,405

i 147 Actiials etpointbd anual A06...409

g 147 AchualB atchDozingyolume A0.413

9 147 Actualb atchDozingT ime A4, 47

10 147 ActualPreszurebd ax 418,421

11 aDE FaultCode 422

12 aDE W arningCode 423

13 147 D ozingCapacitubd ax 424, 427

14 147 DozingCapacityR eference 424,43

15 147 keasuredD ozingCapacity 432435

16 147 MeazuredPressure 436,439

17 147 RemainingD ozing'olume 440,443

18 147 " olumeT ripCounter 444 447

19 a0E Drigitall nputkz a4
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Um den zur Verfugung stehenden Standardbaustein zu verwenden ist die
Einhaltung der Adressstruktur zwingend zu beachten.

Die Ausgangsadressen und die ersten Eingangsadressen haben den gleichen
Bereich.

Hierbei ist zu beachten, dass das ControlModule ein Byte kirzer ist als das
StatusModule. Diese Byte wird einfach Gbersprungen und freigelassen.

Standard-Baustein

Der Standard-Baustein kann ebenfalls aus dem Vorlage-Projekt kopiert werden.
Dieser muss lediglich in einem Baustein aufgerufen, mit einen
Instanzdatenbaustein verknlpft und der Startadresse versehen werden.

DE11
CITLED DDA
"IDE_FE CITT1:SO
DDA PL"
FE11
ESW PE CIULSOD /S DDA
"PE CIULlS0 DDA

. = EN

400 = IN_ Startadress
OUT_Peady—
. = INOUT Reset
OUOT Dosingim ..
. = INOUT_Pulse
OUT_Warningje __
. = INOUT_Start

OUT_Faulti.
INOUT Marnuaal
. = Batch ENOQ

Nachdem die Hardware-Config und das SPS-Programm in die Steuerung
tbertragen wurde l&st sich einfach auf die Daten im Datenbaustein zugreifen.

Der Standard-Baustein kann von AufRen direkt beschaltet werden.
Eingangsbeschreibung:

StartAdress: Erstes Byte des Peripheriebereichs der Pumpe entsprechend
der Einstellung in der Hardwarekonfiguration.

Reset: Mit einem Impuls wird das Steuerbit "ResetFault” gesetzt. Die
Dosierpumpe quittiert diese Steuerbit, wodurch es im FB
zuruckgesetzt wird.

Pulse: Impuls-Signal zum Starten im Mode Batch. Die Dosierpumpe
quittiert diese Steuerbit, wodurch es im FB zurlickgesetzt wird.
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Start: Wenn die Pumpe Betriebsbereit ist, wir mit TRUE die Pumpe
entsprechend des eingestellten Modus gestartet. Mit FALSE

wird die Pumpe gestoppt.

Manual_Batch:  Auswahl des Dosiermodus (O=Manual 1=Batch).

Ausgangsbescheibung:

Ready: Gibt den Status des Bits "ActRemoteAccess" zurick.

Dosing: Gibt den Status des Bits "Dosing" zurick.
Warning: Gibt den Status des Bits "Warning" zurlck.

Fault: Gibt den Status des Bits "Fault" zuriick.

Alle weitern Daten kdnnen uber eine Zugriff auf den DB direkt geschrieben bzw.

gelesen werden.

Die Daten und deren Funktionen sind im Handbuch Grundfos

.Profibus_Funktionsprofil_DDA* erklart.

Warnungen und Stérungen werden detailliert Gber eine numerische Schnittstelle
Ubergeben. Somit stehen in der Steuerung nur die letzte Stérung und die letzte
Warnung an. Da es aber oftmals notig ist die einzelnen Meldungen als Bits zu
verarbeiten, werden die beiden Codes im Standard-Baustein bereits decodiert

und bitweise zur Verfigung gestellt.

72.0(|Alarms. ERD_MaxPressure Error: Maximum pressure limit excesded. ActualPressureMax (module 16) (Codes Z10)
72.1(|Alarms. ERD_MinPressure Erraor: Backpressure too low. Fixed underpressure limit (1.5 bar) (Code Z11)
72.2(|alarms. ERR_ElockedMotor Error: Blocked motor/pump (Code 51}

78.3(|alarms. ERE_EuptyTank Error: Empty tamk (dry rumning) (Code 57)

78.d||Alarms. ERP Defectivelnalog Error: Defective analog 4-Z20 ml cable(Code 47)

78.5||Alarms. ERR_Profibus Error: Profibus communication fault (main network communication fault) (Code 15)
78.6||Alarms. ERR_ExtensionBox Error: Extension box communication fault (GENTbus communicat. fault) (Code 152)
80.0(|Warnings. MSG_MinPressure Warning: Backpressure too low. Fixed underpressure limit (1.5 bar). (Code 211}
S0.1||Tarnings. MEG AirBubbles Warning: Air bubbles, gas in pump head, deaerating problem. (Code 35)
80.Z||Warnings. MSG_Cavitation Warning: Cawvitation. (Code Z08)

S0 3| |Warnings. M8G5 Dischargeleakage Warning: DIischarge (pressure) wvalwe leakage.

S0. 4| |Warnings. N8G Suctionleakage Warning: Suction wvalwve leakage.

20. 5| |Warnings. MSG_SerwviceNow Warning: Service now (time for serwvice exceeded). (Code 12}
20.6(|Warnings. MEC Zervicefoon Warning: Scon time for service (general service information). (Code 33)
80._7||Warnings . MSG Flowlhewiation Warning: Flow deviation (performance requirement not met). {(Code 17}
21._0||Warnings. MSG Lowlewel Warning: Low lewel in tank.

21 1||Warnings. M8G_ CakbleBreakdowmn Warning: Cable breakdowm on FlowControl.
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Vorsprung mit ldeen
und Leidenschatft

Tiskens Steuerungs- und Antriebstechnik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Str. 11
41844 Wegberg

Telefon: +49 (0) 2431.97778.0 7 ‘
Fax: +49 (0) 2431.97778.78
Internet: www.tiskens.de ' ' SKE N Sde

E-Mail: info@tiskens.de smart energy solutions
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