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1. Allgemeines

1.1 Uber das Funktionsprofil

Das vorliegende Funktionsprofil beschreibt das CIM 150 fir die
Profibus-Kommunikation mit der Smart Digital Dosierpumpe
DDA, die nachfolgend als "DDA-Dosierpumpe" bezeichnet wird.
Grundfos behalt sich vor, im vorliegenden Benutzerhandbuch
Anderungen an den Daten und dem Inhalt ohne vorherige
Benachrichtigung vorzunehmen. Grundfos kann nicht fiir
Probleme haftbar gemacht werden, die durch die direkte oder
indirekte Nutzung der im Funktionsprofil hinterlegten
Informationen entstehen.

Die Profibus-Schnittstelle entspricht dem Profibus-Standard
DP-VO fur die zyklische Datenlibertragung.

Die Mdglichkeit zum Einstellen der Profibus-Adresse uber den
Bus wird nicht unterstitzt. Ist das CIM 150 in die E-Box (Abb. 1)
eingesetzt, die optional in Verbindung mit DDA-Dosierpumpen
verwendet wird, ist das Einstellen der Profibus-Adresse auch
nicht Gber die beiden Drehschalter am CIM 150 moglich. Statt-
dessen wird die Profibus-Adresse uber das Bedienmenu der
DDA-Pumpe eingestellt. Siehe Abschnitt

2.6 Aktivieren des Profibus und Einstellen der Profibus-Adresse.

Es werden nur der Diagnoseteil und die 3 Zusatzbytes der
Parametrierungsdaten unterstutzt. Die azyklische Daten-
Ubertragung wird nicht unterstitzt.

1.4 Voraussetzungen

Die Nutzung des vorliegenden Funktionsprofils setzt voraus, dass
der Anwender mit der Inbetriebnahme und Programmierung von
Profibus DP Geraten vertraut ist.

1.5 Definitionen und Abkurzungen

Grundfos Kommunikationsschnittstellen-
modul 150 fir die Kommunikation tber
Profibus DP

Cyclic Redundancy Check
(Zyklische Blockprifung =
Verfahren zur Datenfehlererkennung)

Aufzahlung Parameterliste
Grundfos-eigener Feldbusstandard
Human Machine Interface
HMI (Mensch-Maschine-Schnittstelle =
Display und Bedientasten an der
DDA-Dosierpumpe)
Leuchtdiode
SPS
(Speicherprogrammierbare Steuerung)
Ubertragungs- Pro Sekunde ubertragene Kilobits [kb/s]

geschwindigkeit




1.6 Netzschema

Die Grundfos DDA E-Box wird als Kommunikationsschnittstelle
zwischen einer SMART Digital DDA-Dosierpumpe und einem
Profibus-Netzwerk verwendet. Das CIM 150 wird in die E-Box
eingesetzt. Fir die interne Kommunikation zwischen der E-Box
und der Dosierpumpe wird das Grundfos Ubertragungsprotokoll
GENIbus verwendet.

Das Netzschema zeigt, wie die E-Box an die DDA-Dosierpumpe
angeschlossen wird, die mit einem Profibus-Netzwerk verbunden
ist. Siehe Abb. 1.

+ DDA-
o Dosierpumpe

E-Box mit einge-
setztem CIM 150

. zur DDA-
Dosierpumpe

\

Abb. 1 DDA-Dosierpumpe mit E-Box



1.7 Produktdaten

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Uberblick tiber die Produktdaten der E-Box mit dem eingesetzten CIM 150.
Weitergehende Informationen erhalten Sie in den einzelnen Abschnitten zum Funktionsprofil.

Versorgungsspannung

30 VDC -10 %/+10 %

Die Spannungsversorgung erfolgt ausschlieBlich
Uber die DDA-Dosierpumpe Uber einen
vormontierten Steckeranschluss.

Maximale Leistungsaufnahme

5W

Abmessungen [B x H x T] [mm]

110 x 48 x 150 (177 mit
Kabeleinfihrungen)

Maximal zulassige Installationshéhe

Uber NN [m] 2000

tﬂuigzilhfizlf:ﬁige relative Nicht kondensierend.
Verschmutzungsgrad 2

Schutzart IP65 nach IEC 60529

Elektrische Schutzklasse 3

Zulassiger Bereich der 0 bis 45 °C

Umgebungstemperatur

Zulassungen

CE, CB, CSA-US, GOST, C-Tick

Abmessungen [B x H x T] [mm]

Versorgungsspannung

Die Spannungsversorgung erfolgt durch die
DDA-Dosierpumpe tber die E-Box.

Anschluss an die E-Box

10-Pin-Steckverbindung

Untergebracht in der E-Box.

GENIbus-Verbindung

Datenprotokoll

GENIbus-Anschlussart

dreiadrig, RS-485

A, B, Masse + Schirm.

Optische Diagnoseanzeigen
fir GENlbus

Aus, grun leuchtend, rot blinkend, rot leuchtend.
Siehe Abschnitt 2.5 LEDs.

Ubertragungsgeschwindigkeit [Bit/s]

9600

Profibus-bezogene Daten

Datenprotokoll

Profibus-Anwendungsklasse

Profibus-Anschluss

A, B, DGND, VP (+5 V).

Profibus-Anschlussart

zweiadrig, RS-485

Leiter:

Empfohlenes Kabel

Geschirmt, paarweise verdrillt.
Leiterquerschnitt: 0,25 - 1 mm?2.

Maximal zuldssige Kabellange

100 m bei 12 Mb/s

Siehe Abschnitt 2.3.1 Datenubertragungsraten in
Abhéngigkeit der Kabellange.

Slave-Adresse

Einstellung Giber das Bedienmen( der
DDA-Dosierpumpe.
Siehe Abschnitt 2.4 Abschlusswidersténde.

Linienabschluss

EIN (ON) oder AUS (OFF)

Einstellung Gber DIP-Schalter SW1 und SW2.
Siehe Abschnitt 2.4 Abschlusswidersténde.

Unterstutzte Datenlbertragungsraten

9600 b/s bis 12 Mb/s

Siehe Abschnitt 2. Profibus-Schnittstelle.

Optische Diagnoseanzeigen fir Profibus

Aus, grun leuchtend, rot blinkend, rot leuchtend.
Siehe Abschnitt 5.2 Diagnose.

Maximale Anzahl an Profibus Geraten

32

Bei Verwendung von Verstarkern
bis zu 125 Slaves.




2. Profibus-Schnittstelle

2.1 Profibus-Busstruktur

Die bevorzugte Profibus Busstruktur ist das Liniennetz, wie in
Abb. 2 dargestellt. Die Endgerate eines jeden Busabschnittes
mussen einen Linienabschluss (LT) besitzen. Zudem muss jedem
Geréat eine eindeutige Adresse [1-126] zugeordnet werden. In
jedem Busabschnitt kdnnen bis zu 32 Profibus-Gerate ange-
schlossen werden. Bei Verwendung eines Verstarkers konnen an
diesen weitere 32 Gerate angeschlossen werden. Bei der
Verwendung von Verstarkern wird die Anzahl der insgesamt in
einem Busabschnitt installierbaren Gerate durch die maximal zur
Verfligung stehenden Adressen begrenzt. Es ist unbedingt darauf
zu achten, dass alle Profibus-Gerate eines Netzwerks an das
gleiche Erdungspotenzial angeschlossen sind.

[ N N/ N\

Master Slave Slave Slave
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Fig. 2 Beispiel fur ein Profibus-Abschnitt
mit Abschlusswiderstand

2.2 E-Box mit eingesetztem CIM 150

Fig. 3 CIM 150 eingesetzt in die E-Box

Pos. Bezeichnung Beschreibung

1

2 Strom, griin

3 GENIbus TxD, rot

4 GENIbus RxD, gelb

5 Profibus-Klemme B

6 Profibus-Klemme A

7 Profibus-Masseklemme
(nur fur externen Abschluss)

8 +5 V (nur fur externen Abschluss)

9 Schellen fiir Massekabel

10 Profibus-Anschluss 1

11 Profibus-Anschluss 2

12 Optionaler Anschluss fiir Funktionserde
Vormontierter Steckeranschluss flr

13 DDA-Dosierpumpe (kombinierter Netz-
anschluss und GENIbus-Anschluss)

14 Kabelschelle

15 Masseklemme

16 Ein/Aus-Schalter fir
Abschlusswiderstand

17 Rote/griine Status-LED fur

die Profibus-Kommunikation

Rote/griine Status-LED fir die interne
18 Kommunikation zwischen dem CIM 150
und der E-Box

Drehschalter
19 Nur zur Produktsimulation verwendet.
Siehe Abschnitt 4. Produktsimulation.

Der Anschluss fir die Spannungsversorgung

(Pos. 13, Abb. 3) darf nur fur den externen

Abschluss verwendet werden.

2.3 AnschlieBen des Profibus

2.3.1 Datenubertragungsraten in Abhangigkeit der Kabel-
lange
Es wird empfohlen, ein Kabel gemafR IEC 61158 zu verwenden.

Beispiel

Kabellange

Maximal zuléssige Kabellange

kb/s g

500

1500

3000

6000

12000

Fur eine maximale Betriebssicherheit ist der
Kabelschirm tUber die Masseklemme an Erde

anzuschliel3en. Auf_&erdem ist sicher_zustellen,
dass alle DDA-Dosierpumpen ausreichend tUber
den Schutzleiter des Versorgungskabels geerdet
sind.



2.4 Abschlusswiderstande

Die Abschlusswiderstande sind auf dem CIM 150 Profibus-Modul
angeordnet. Siehe Abb. 4.

+5V
3900
T
2200
T
390Q

Fig. 4 Innere Abschlusswiderstande

Das CIM 150 hat einen DIP-Schalter mit zwei Schaltern (SW1
und SW2) zum Ein- und Ausschalten der Abschlusswiderstande.
Abb. 5 zeigt die DIP-Schalter in Stellung AUS (OFF).

ETE

SW1 SW2
Fig. 5 Ein- und Ausschalten der Abschlusswiderstéande

DIP-Schalter-Einstellungen

Status

Eingeschaltet

Ausgeschaltet

Undefinierter Status

Um eine stabile und zuverlassige Ubertragung zu
gewahrleisten, dirfen nur die Abschlusswider-
ote stédnde des ersten und letzten Gerats im Profibus-
Netzwerk eingeschaltet sein. Siehe Abb. 2.
2.5 LEDs
Das CIM 150 Profibus-Modul hat zwei LEDs.

Siehe Abb. 3.

» Rote/grine Status-LED (LED1) fir die
Profibus-Kommunikation

* Rote/grine Status-LED (LED2) fiir die GENIbus-
Kommunikation zwischen dem CIM 150 und der
DDA-Dosierpumpe Uber die E-Box.

Status Beschreibung

aus Das CIM 150 ist ausgeschaltet.

Das CIM 150 ist bereit zur Daten-
Ubertragung im Profibus-Netzwerk
(Datenaustauschstatus).

grun leuchtend

Das CIM 150 Profibus-Modul ist defekt.
Die angeschlossene DDA-Dosierpumpe
wird nicht vom CIM 150 unterstitzt. Ein
Softwareupdate ist erforderlich. Bitte wen-
den Sie sich diesbeziiglich an Grundfos.

rot leuchtend

Falsche oder keine Profibus-Konfiguration
oder keine Verbindung zum Profibus-
Master.

rot blinkend

Status Beschreibung

aus Das CIM 150 ist ausgeschaltet.

Die Verbindung zwischen dem CIM 150
und der DDA-Dosierpumpe Uber die
E-Box ist in Ordnung.

grun leuchtend

Die angeschlossene DDA-Dosierpumpe
wird nicht vom CIM 150 unterstitzt. Ein
Softwareupdate ist erforderlich. Bitte wen-
den Sie sich diesbezlglich an Grundfos.

rot leuchtend

Keine Verbindung zwischen dem CIM 150
und der DDA-Dosierpumpe Uber die
E-Box.

rot blinkend

Waéhrend der Inbetriebnahme kann eine Verzége-

rung von 5 Sekunden auftreten, bevor der Status

der LED2 aktualisiert wird.

2.6 Aktivieren des Profibus und Einstellen der Profi-
bus-Adresse

Wenn das CIM 150 zum ersten Mal uber den M12 GENIbus-
Anschluss mit der Pumpe verbunden wird, erscheint im Display
der Dosierpumpe die Frage, ob die Busregelung aktiviert werden
soll. Bei einer Aktivierung wird das Bus-Symbol im Display ange-
zeigt. Uber das Menii "Setup > Bus" kann die Regelung der
Pumpe Uber Bus jederzeit aktiviert und deaktiviert sowie die

Profibus-Adresse zugeordnet werden.

Um die Anzeige "Bus" im Display zu l6schen, ist
im Einstellment die Funktion "Busregelung”

abzuwahlen, die GENIbus-Verbindung am M12-
Anschluss zu trennen und die Dosierpumpe aus-
und wieder einzuschalten.

Siehe die Montage- und Betriebsanleitung der SMART Digital
Dosierpumpe DDA.

2.7 Kommunikationswachter

Der Status des Profibus-Kommunikationswachters kann mit Hilfe
eines Profibus-Inbetriebnahmeprogramms, wie z.B. dem
Siemens Simatic Manager geandert werden. Ist der Kommunika-
tionswachter aktiviert, werden alle Ausgangsregister automatisch
auf den Wert "0" gesetzt, wenn die Profibus-Kommunikation
unterbrochen wird.

Dadurch reagiert die DDA-Dosierpumpe nicht auf Anderungen,
die vom Profibus-Master (iber die Steuereingange gesendet
werden. Sie lauft dann mit den aktuellen Einstellungen weiter.
Um die DDA-Dosierpumpe bei einer Unterbrechung der Profibus-
Kommunikation abschalten zu kénnen, muss der ber eine Soft-
ware gesteuerte Kommunikationswachter verwendet werden.
Siehe die Funktion "ProfiWwatchdogEnable" im Datenbaustein
"ControlModule".

2.8 Verhalten beim Ausschalten der SPS

Wird die SPS-Steuerung vom Bediener ausgeschaltet, werden
alle Ausgangsregister auf den Wert "0" gesetzt.

Dadurch wird das Steuerbit "RemoteAccessReq" geldscht und die
die DDA-Dosierpumpe reagiert nicht auf Anderungen, die von der
SPS Uber die Steuereingange gesendet werden. Sie lauft dann
mit den aktuellen Einstellungen weiter.



3. Funktionsprofil

3.1 Datentypen
Das Grundfos CIM 150 unterstitzt die nachfolgend aufgefiihrten
Datentypen.

Alle Datentypen mit Ausnahme des Datentyps 10 entsprechen
den Vorgaben der Norm IEC 61158-6 fir die in Profibus-Profilen
zu verwendenden Datentypen.

Datentyp Bezeichnung

Boolean

Integer 8

Integer 16

Integer 32

Unsigned 8

Unsigned 16

Unsigned 32

Floating point

Ol |N[oO([O|h[([WIN]|—

Visible string

-
o

Nicht genormt

Alle Multibyte-Datentypen werden als MSB (Most Significant
Byte) Ubertragen.

3.1.1 Erlauterungen zum auslésenden Ereignis

Status

Bei Steuerbits mit einem festen Status als auslésendes Ereignis
wird ein Status vorgegeben, der der DDA-Dosierpumpe aufge-
zwungen wird. Das CIM 150 versucht, die Dosierpumpe dazu zu
bringen, entsprechend des im Datenbaustein "ControlModule"
festgelegten Status zu laufen. Dieses ist jedoch nicht immer
moglich, wenn bestimmte Einschrankungen bezlglich des Status/
Modus dem entgegen stehen. Siehe die Erlauterungen zu dem
jeweiligen Bit. Der aktuelle Status der Pumpe kann mit Hilfe des
entsprechenden Bits im Datenbaustein "StatusModule"
(Datenbaustein 11) ausgelesen werden.

Werténderung

Bei Steuerbits/Steuerbytes mit einer "Wertanderung" als aus-
I6sendes Ereignis wird ein entsprechender Befehl ausgefiihrt,
wenn das Bit/Byte seinen Wert andert. Das CIM 150 versucht, die
DDA-Dosierpumpe dazu zu bringen, entsprechend des im Daten-
baustein "ControlModule" festgelegten Werts zu laufen. Die
Anderung wird im entsprechenden Bit/Byte des Datenbausteins
"StatusModule" (Datenbaustein 11) hinterlegt. Bits/Bytes, deren
Wert Uber das auslésende Ereignis "Wertanderung" festgelegt
wird, kénnen sowohl tber den Profibus als auch tiber das Bedien-
feld der Dosierpumpe angesteuert werden. Der zuletzt geanderte
Wert, egal (iber welche Steuerquelle die Anderung erfolgt, ist der
aktuell verwendete Wert, falls keine anderen Bedingungen dem
entgegen stehen. Siehe die Erlauterungen zu dem jeweiligen

Bit/Byte.

Ansteigende Flanke

Bei Steuerbits mit einer ansteigenden Flanke als auslésendes
Ereignis wird ein entsprechender Befehl ausgefiihrt, wenn das Bit
von "0" auf "1" gesetzt wird. Jedem dieser Steuerbits ist im
Datenbaustein "StatusModule" (Datenbaustein 11) ein ent-
sprechendes Bestatigungsbit zugeordnet, das gesetzt wird, wenn
der Befehl ausgefihrt wird und wieder geléscht wird, wenn das
Steuerbit auf "0" zurlickgesetzt wird.

3.2 Steuer-Datenbaustein
(ControlModule, Datenbaustein 1)
Dieser Datenbaustein ist ein Profibus-Ausgangsdatenbaustein

zur Regelung der DDA-Dosierpumpe uber den Bus. Verwendet
wird der nicht genormte Datentyp 10.

Modus-/Status-Einstellungen

Byte 1
(Datentyp 5)

Bit Bezeichnung

Ausldsendes
Ereignis

Status

Wertédnderung

Wertédnderung

Wertéanderung

Wertanderung

Aa|lbhlwW|IN|~|O

Wertanderung

Byte 2
(Datentyp 5)

Aktivieren/Deaktivieren von Funktionen

Bit Bezeichnung

Auslésendes
Ereignis

Wertédnderung

Wertanderung

Wertanderung

Wertanderung

AlW|IN|[=>|O

Wertédnderung

Byte 3
(Datentyp 5)

Ausfihrende Befehle

Bit Bezeichnung

Ausldsendes
Ereignis

Ansteigende
Flanke

Ansteigende
Flanke

Ansteigende
Flanke

Ansteigende
Flanke

Byte 4
(Datentyp 5)

ReqgStartStop [Aufzahlung]
Auslésung durch eine Wertanderung

Wert

Bezeichnung

0

1

Byte 5
(Datentyp 5)

OperatingMode [Aufzéahlung]
Auslésung durch eine Wertanderung

Wert

Bezeichnung

0

N =

w

SN




3.2.1 Erlauterungen zu den Steuerbits im Datenbaustein
"ControlModule"

Vom CIM 150 verwendetes Steuerbit, um die Regelung uber
Profibus zu aktivieren.

Steuerbit zum Auswahlen der Saughubgeschwindigkeit im Modus
"SlowMode".

Absenken der Saughubgeschwindigkeit auf 50 % im
Modus "SlowMode".

Die Pumpe kann nur iber das Bedienfeld und die
externen Signaleingéange geregelt werden. Bei dieser
Einstellung haben alle anderen Steuerbits des Daten-
bausteins "ControlModule" und das Schreiben auf irgend-
ein Ausgangsmodul keinen Einfluss auf das Verhalten der
Pumpe.

Die Pumpe kann gemaf den im Datenbaustein
"ControlModule" hinterlegten Einstellungen tber das

CIM 150 geregelt werden. Das Schreiben auf die anderen
Ausgangsmodule ist moglich. Die Pumpe kann auch tber
das Bedienfeld und die externen Signaleingédnge geregelt
werden.

Steuerbit zum Starten und Beenden der Pumpenentliftung.

Beenden der Pumpenentliiftung.

Starten der Pumpenentliftung.
Entspricht dem Driicken der Taste [100%|.

Waurde die Pumpe (iber das Bedienfeld abgeschaltet (Symbol m),
kann das Entliften der Pumpe trotzdem Uber Profibus gestartet
und beendet werden.

Waurde das Entliften der Pumpe Uber Profibus gestartet, kann der

Vorgang durch Driicken der Taste -100% oder -p/. am Bedienfeld
der Pumpe beendet werden. -

Steuerbit zum Auswahlen des Analogeingangssignals.

0-20 mA.

4-20 mA.

Eine Anderung des Bitwerts hat keinen Einfluss. Ausnahme: Die
Pumpe befindet sich in der Betriebsart "Analog". Wird eine
andere Betriebsart gewahlt, wird der aktuelle Status, der Gber den
Datenbaustein "StatusModule" ausgelesen werden kann, immer
auf 4-20 mA zuruckgesetzt.

Steuerbit zum Auswahlen des Timermodus.

Timermodus Wiederholung.

Die Pumpe wiederholt in regelmaRigen Abstanden die
Dosierung eines vorgegebenen Batchvolumens. Das
Batchvolumen und die Dosierabstédnde kénnen uber
Profibus mit Hilfe der Datenbausteine
"SetBatchDosingVolume" und "SetBatchDosingTime"
festgelegt werden.

Timermodus Wochen-Zeitschaltuhr.

Bis zu 16 zeitgesteuerte Dosiervorgange kdénnen pro
Woche vorgegeben werden. Die Dosiervorgange sind am
Bedienfeld der Pumpe einzugeben.

Steuerbit zum Absenken der Saughubgeschwindigkeit.

Die Funktion "SlowMode" deaktivieren.
Die Saughubgeschwindigkeit wird nicht abgesenkt.

Die Funktion "SlowMode" aktivieren.
Die Saughubgeschwindigkeit wird auf die durch das Steu-
erbit "Velocity" vorgegebene Geschwindigkeit abgesenkt.

Absenken der Saughubgeschwindigkeit auf 25 % im
Modus "SlowMode".

Eine Anderung des Bitwerts hat keinen Einfluss. Ausnahme: Die
Pumpe befindet sich im Modus "SlowMode". Bei einer Deaktivie-
rung des Modus "SlowMode" wird die Geschwindigkeit immer auf
50 % zurlickgesetzt.

Die automatische Pumpenentliiftung deaktivieren.

Die automatische Pumpenentliftung aktivieren.
Die Pumpe wird automatisch in regelmafRigen Abschnitten
entliftet (entgast).

Das Bit 2 des Datenbausteins "DigitalOutputs" (Daten-
baustein 34) zeigt an, ob die automatische Pumpenentliftung
aktiviert ist.

Ist die Funktion "FlowControl" aktiviert, werden aufgetretene
Stérungen und Abweichungen im Hinblick auf den Dosiervorgang
angezeigt.

Die Funktion "FlowControl" deaktivieren.

Die Funktion "FlowControl" aktivieren.

Das Aktivieren/Deaktivieren der Funktion "FlowControl" bedeutet
das Aktivieren/Deaktivieren aller Alarme/Warnungen mit Bezug
auf die Durchflussmessung. Siehe Abschnitt 3.7 Mess-Datenbau-
steine.

Ist die Funktion "FlowControl" deaktiviert, kann die Funktion

"AutoFlowAdapt" nicht aktiviert werden. Siehe auch die Erlaute-
rungen zu den Steuerbits "AutoFlowAdaptEnable".

Die Profibus-Uberwachungssoftware wird zur Uberwachung der
Profibus-Verbindung eingesetzt. Ist die Verbindung unterbrochen,
stoppt die DDA-Dosierpumpe den Dosiervorgang und zeigt eine
Profibus-Kommunikationsstérung an. Siehe Abschnitt 3.8 Alarme
und Warnungen.

Die Profibus-Uberwachungssoftware deaktivieren.

Die Profibus-Uberwachungssoftware aktivieren.

Wurde uber das Bedienfeld an der Pumpe die Funktion
"Busregelung" gewahlt, ist die Profibus-Uberwachung beim Ein-
schalten der Spannungsversorgung immer automatisch aktiviert.
Bei einer Unterbrechung der Profibus-Kommunikation (keine
Kommunikation mit dem Profibus-Master) wird diese Art der
Kommunikationsstérung erkannt. Daraufhin wird die DDA-Dosier-
pumpe abgeschaltet und die Alarmmeldung "Busfehler"
(Ereigniscode 15) ausgegeben.

Durch eine Aktivierung des Profibus wird gleichzeitig auch die
Uberwachung der Kabelverbindung zwischen der E-Box und der
DDA-Dosierpumpe (Ereigniscode 152) automatisch aktiviert.
Nach dem Einschalten der Spannungsversorgung kann der
Profibus-Master jederzeit die Profibus-Uberwachungssoftware
aktivieren/deaktivieren. Bei einer Aktivierung erfolgt auch eine
Uberwachung der Kabelverbindung zur E-Box.

Wurde Uber das Bedienfeld an der Pumpe die Funktion

"Busregelung" deaktiviert, wird auch die Profibus-Uberwachungs-
software und somit die Uberwachung der E-Box automatisch
deaktiviert.



Die Funktion "AutoFlowAdapt" erkennt Anderungen bei verschie-
denen Parametern und reagiert entsprechend, um den Volumen-
strom konstant zu halten. Ist diese Funktion aktiviert, wird die
Dosiergenauigkeit erhoht.

Die Funktion "AutoFlowAdapt" deaktivieren.

Die Funktion "AutoFlowAdapt" aktivieren.

Die Funktion "AutoFlowAdapt" kann nur aktiviert werden, wenn
die Funktion "FlowControl" aktiviert ist.

Die Impulsspeicherfunktion (Memory-Funktion) kann in Verbin-
dung mit der Betriebsart "Kontakt" verwendet werden. Nach einer
Aktivierung der Funktion kénnen bis zu 65.000 noch nicht verar-

beitete Impulse fur eine spatere Abarbeitung gespeichert werden.

Die Impulsspeicherfunktion deaktivieren.

Die Impulsspeicherfunktion aktivieren.

Wurde dieses Steuerbit von 0 auf 1 gesetzt, versucht die Pumpe
anstehende Alarme und Warnungen zuriickzusetzen und einen
Neustart zu unternehmen, falls die Pumpe aufgrund eines Alarms
abgeschaltet wurde.

Wurde dieses Steuerbit von 0 auf 1 gesetzt, wird ein Impulssignal
an die Pumpe gesendet. Das Impulssignal kann in Verbindung
mit den Betriebsarten "Kontakt" und "Batch" verwendet werden.
Es entspricht einem Impulssignal, das an den Signaleingdngen
anliegt.

Wurde dieses Steuerbit von 0 auf 1 gesetzt, wird der Zahler
"VolumeTripCounter" (Datenbaustein 30) auf "0" zurlickgesetzt.

Wurde dieses Steuerbit von 0 auf 1 gesetzt wird die in der DDA-
Dosierpumpe integrierte Echtzeituhr aktualisiert. Die Werte mus-
sen zuvor auf den Datenbaustein "SetDataTime" (Daten-
baustein 9) geschrieben werden.

3.2.2 Erlauterungen zur Regelungsart

Aufzahlung zum externen Ein- und Ausschalten der Pumpe.

Wert Bezeichnung

Ist die Pumpe auf Profibus-Regelung (Datenbaustein
StatusModule: ActRemoteAccess = "1") eingestellt,
wird die Pumpe bei diesem Wert eingeschaltet. Die
Pumpe beginnt dann den Dosiervorgang entsprechend
der ausgewahlten Betriebsart. Wird die Pumpe Uber
das Bedienfeld der Pumpe abgeschaltet, lauft die
Pumpe wieder an, wenn die Taste gedrickt wird.

Ist die Pumpe auf Profibus-Regelung

(StatusModule: ActRemoteAccess = "1") eingestellt,

wird die Pumpe bei diesem Wert abgeschaltet. Am

Bedienfeld der Pumpe wird dann |I| angezeigt. Wird
1 die Pumpe Uber Profibus abgeschaltet, kann sie nicht

wieder iber das Bedienfeld an der Pumpe neu gestar-

tet werden (Ausnahme: Die Funktion "Busregelung"

wird deaktiviert).

Wahrend der Pumpenentliftung kann die Pumpe nicht

Uber den Befehl "ReqStop" abgeschaltet werden.

3.2.3 Erlauterungen zur Betriebsart
Aufzahlung zur Einstellung der Betriebsart.

Wert Bezeichnung

Bei dieser Betriebsart fordert die Pumpe kontinuierlich

0 die Uber den Datenbaustein "SetpointManual”
(Datenbaustein 2) oder das Bedienfeld der Pumpe ein-
gestellte Dosiermenge.

In dieser Betriebsart fordert die Pumpe bei jedem ein-
gehenden Impuls die Uber den Datenbaustein
"SetPulseVolume" (Datenbaustein 3) oder das Bedien-
feld der Pumpe eingestellte Dosiermenge. Dabei ist es
unerheblich, ob der Impulsbefehl Uber Profibus gesen-
det wird oder ob ein Impulssignal am entsprechenden
Eingang anliegt.

Das wahrend des Dosiervorgangs noch verbleibende
Impulsvolumen kann Uber den Datenbaustein
"RemainingDosingVolume" (Datenbaustein 28) ausge-
lesen werden.

Empfangt die Pumpe mehr Impulse als sie bei maxi-
maler Dosierleistung ausfihren kann, werden die
Uberzahligen Impulse ignoriert, wenn die Memory-
Funktion (Bit "PulseMemoryEnable") deaktiviert ist.

Bei dieser Betriebsart fordert die Pumpe entsprechend
des am Analogeingang anliegenden externen Signals.
Die Dosierung erfolgt entweder tber ein 4-20 mA oder
ein 0-20 mA Signal, je nachdem welche Signalart tiber
das Bit "AnalogMode" oder am Bedienfeld eingestellt
2 ist.
Sinkt der Wert am Eingang bei der Signalart 4-20 mA
unter 2 mA, wird eine Alarmmeldung angezeigt und
die Pumpe schaltet ab.
Das Verhaltnis zwischen Analogsignal und Dosier-
menge wird als Analogskalierung bezeichnet. Die Ein-
stellung erfolgt am Bedienfeld der Pumpe.

Bei dieser Betriebsart férdert die Pumpe die Gber den
Datenbaustein "SetBatchDosingVolume" (Daten-
baustein 4) eingestellte Dosiermenge in dem Uber den
Datenbaustein "SetBatchDosingTime" (Daten-
baustein 5) vorgegebenen Zeitabschnitt.
Das wahrend des Dosiervorgangs noch verbleibende
Batchvolumen kann Uber den Datenbaustein

3 "RemainingDosingVolume" (Datenbaustein 28) ausge-
lesen werden.
Der Zeitpunkt, wann die Dosierung erfolgen soll, wird
durch den Wiederholungstimer oder den Wochentimer
festgelegt. Die Auswahl des Timers erfolgt Gber das
Bit "TimerMode" oder das Bedienfeld der Pumpe. Bei
der zeitabhangigen Dosierung sind noch weitere Para-
meter zu berlicksichtigen, die jedoch nur Uiber das
Bedienfeld der Pumpe eingestellt werden kénnen.

In dieser Betriebsart férdert die Pumpe bei jedem ein-
gehenden Impuls oder eingehenden Profibus-
Impulsbefehl die Gber den Datenbaustein
"SetBatchDosingVolume" (Datenbaustein 4) einge-
stellte Dosiermenge innnerhalb des Uber den Daten-
baustein "SetBatchDosingTime" (Datenbaustein 5)
vorgegebenen Zeitabschnitts.

Das wahrend des Dosiervorgangs noch verbleibende
Batchvolumen kann Uber den Datenbaustein
"RemainingDosingVolume" (Datenbaustein 28) ausge-
lesen werden.

Empféngt die Pumpe mehr Impulse als sie bei maxi-
maler Dosierleistung ausfihren kann, werden die
Uberzahligen Impulse ignoriert, wenn die Memory-
Funktion (Bit "PulseMemoryEnable") deaktiviert ist.




3.3 Dosiereinstellungen

Daten-

baustein Bezeichnung Datentyp Einheit Beschreibung

Uber diesen Datenbaustein wird der in der Betriebsart "Manuell"
verwendete Sollwert eingestellt.

2 8 I/h Der Sollwert kann auch Uber das Bedienfeld der Pumpe eingestellt werden.
Der aktuelle Sollwert kann jederzeit Giber den Datenbaustein
"ActSetpointManual" (Datenbaustein 12) ausgelesen werden.

Uber diesen Datenbaustein wird das in der Betriebsart "Kontakt"
verwendete Impulsvolumen eingestellt.

Das Impulsvolumen kann auch tber das Bedienfeld der Pumpe eingestellt
werden.

Das aktuelle Impulsvolumen kann jederzeit Gber den Datenbaustein
"ActPulseVolume" (Datenbaustein 13) ausgelesen werden.

Uber diesen Datenbaustein wird das in der Betriebsart "Batch" verwendete
Batchvolumen eingestellt.

Das Batchvolumen kann auch ber das Bedienfeld der Pumpe eingestellt
werden.

Das aktuelle Batchvolumen kann jederzeit Uber den Datenbaustein
"ActBatchDosingVolume" (Datenbaustein 14) ausgelesen werden.

Uber diesen Datenbaustein wird die in der Betriebsart "Batch" verwendete
Dosierzeit eingestellt.

Die Dosierzeit kann auch Uber das Bedienfeld der Pumpe eingestellt
werden.

Die aktuelle Dosierzeit kann jederzeit Uber den Datenbaustein
"ActBatchDosingTime" (Datenbaustein 15) ausgelesen werden.

Uber diesen Datenbaustein wird der Alarmausléswert fiir den Druck
(Relativdruck) eingestellt.

Der Alarmauslésewert kann auch Uber das Bedienfeld der Pumpe
eingestellt werden.

Der aktuelle Alarmauslésewert kann jederzeit Uber den Datenbaustein
"ActPressureMax" (Datenbaustein 16) ausgelesen werden.

6 8 bar
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3.4 Weitere Einstellungen

Daten-

baustein Bezeichnung Datentyp Einheit Beschreibung
Dieser Datenbaustein wird verwendet, um die Ausgangsrelais 1 und 2 zu
aktivieren und deaktivieren.
Soll das Relais mit dem Datenbaustein "SetOutputRelays" tiber Profibus
angesteuert werden, muss am Bedienfeld der Pumpe fiir das Relais die
Funktion "Busregelung" eingestellt werden. Uber das Bedienfeld der Pumpe
kénnen die beiden Relais einzeln als SchlieRer oder Offner konfiguriert
werden.
7 5 Bit Bit 0: Ansteuerung Relais 1:
Deaktiviert
Aktiviert
Bit 1: Ansteuerung Relais 2:
Deaktiviert
Aktiviert
Der aktuelle Status der Ausgangsrelais kann jederzeit iber den Daten-
baustein "OutputRelays" (Datenbaustein 34) ausgelesen werden.
Dieser Datenbaustein wird verwendet, um das Analogausgangssignal
vorzugeben.
Die Signalart (4-20 mA oder 0-20 mA) wird durch das Bit "AnalogMode"
8 8 A festgelegt.
Soll der Analogausgang uber Profibus angesteuert werden, muss der
Analogausgang auf die Funktion "Busregelung" eingestellt werden.
Der aktuelle Wert des Analogausgangssignals kann jederzeit Uber den
Datenbaustein "AnalogOutput" (Datenbaustein 32) ausgelesen werden.
Dieser Datenbaustein wird verwendet, um die integrierte Echtzeituhr
einzustellen.
Byte 1: Jahr (ab dem Jahr 2000)
Byte 2: Monat [1-12]
Byte 3: Tag [1-31]
Byte 4: Stunde [0-23]
Byte 5: Minute [0-59]
Byte 6: Sekunde [0-59].
Jedes Byte ist ein binar codierter Dezimalstellenwert (BCD).
9 10 BCD-
String

Beispiel:

Die Zeit- und Datumsangabe 15:38:00, 24. April 2011 wird durch folgende
Hexadezimalzahlen ausgedruckt:

Jahr = 11h, Monat = 04h, Tag = 24h, Stunde = 15h, Minute = 38h,
Sekunde = 00h.

Das Datum und die Uhrzeit kénnen auch (iber das Bedienfeld der Pumpe
eingestellt werden.

Der aktuelle Wert der Echtzeituhr kann jederzeit Uber den Datenbaustein
"DateTime" (Datenbaustein 21) ausgelesen werden.

11



3.5 Gegentiberstellung der Einstellungen tber Bus 3.6 Status-Datenbaustein

und Uber das Bedienfeld der Pumpe (StatusModule, Datenbaustein 11)
Der Status-Datenbaustein ist ein Profibus-Eingangsdaten-
Erhalt der Ein- baustein zum Auslesen von Statusdaten der DDA-Dosierpumpe
Einstellbar  stellungen nach iiber den Bus. Verwendet wird der nicht genormte Datentyp 10.
Bezeichnung uber das Unterbrechung Es wird der aktuelle Status aller Pumpenmodi und -zustande aus-
Bedienfeld der Spannungs- gegeben - unabhangig davon, ob der Status das Ergebnis einer
versorgung Einstellung ist, die am Bedienfeld der Pumpe vorgenommen

worden ist oder die tber Profibus durch den Datenbaustein

Modus-/Status-Einstellungen "ControlModule" (Datenbausetin 1) vorgegeben wird.

nein ja
- - - Aktuelle Modus-/Status-Einstellungen [Bit]
ja ja/nein
ja ja Bit Bezeichnung
ja ja 0
j 1
o 1a Byte 1
Ja ja (Datentyp 5) 2
Aktivieren/Deaktivieren von Funktionen 3
ja ja 4
- : 5
ja ja
ja ja
2 3 Aktuelle Aktivierung/Deaktivierung
] J von Funktionen [Bit]
ja ja
Bit Bezeichnung
Ausfihrende Befehle 0
ja Byte 2 1
nein (Datentyp 5) 5
ja 3
ja 4
Steuerung des Betriebsverhaltens
ja ja Bestatigung von auszufiihrenden Befehlen [Bit]
ja nein Bit Bezeichnung
Lo Byte 3
Dosiereinstellungen
g (Datentyp 5) 1
ja ja 2
ja ja 3
ja ja
ja ja Sonstige Status [Bit]
ja ja Bit Bezeichnung
Steuerung des Ausgangssignals Buie 4 0 Dosierung (Vorgang lauft)
te
SetOutputRelay (Wert) nein ja (Dyatentyp 5) 1
SetAnalogOutput (Wert) nein ja 2
ja ja 3
Bei Anforderung Uber Bus bleibt der Entliftungsbefehl nach
einer Unterbrechung der Spannungsversorgung bestehen. ActualStartStop [Aufzahlung]
Durch Aktivieren oder Deaktivieren der Funktion "Busregelung" Bit Bezeichnung
wird auch automatisch die Profibus-Uberwachung und die
Uberwachung der E-Box-Verbindung zur DDA-Dosierpumpe Byte 5 0
aktiviert bzw. deaktiviert. (Datentyp 5) 1
2
3
ActualOperatingMode [Aufzahlung]
Bit Bezeichnung
0
Byte 6 1
(Datentyp 5) 2
3
4
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3.6.1 Erlauterungen zu den Statusbits

Dieses Statusbit zeigt an, ob die Pumpe so eingestellt ist, dass
sie Uber Profibus geregelt werden kann.

Die Pumpe kann nur ber ihr Bedienfeld und ihre
Signaleingange flr die Remote-Regelung geregelt wer-
den. Bei diesem Status haben alle Steuerbits des Daten-
bausteins "ControlModule" und das Schreiben auf irgend-
ein Ausgangsmodul keinen Einfluss auf das Verhalten der
Pumpe.

Bei diesem Status kann die Pumpe entsprechend der in
den Bits des Datenbausteins "ControlModule" hinterlegten
Einstellungen geregelt werden. Die Regelung ist aber
weiterhin auch Uber das Bedienfeld der Pumpe und die
Signaleingange fir die Remote-Regelung moglich. Zudem
wird das Schreiben auf andere Ausgangsbausteine
berlicksichtigt. Um diesen Status zu erreichen, muss das
Bit 0 des Datenbausteins "ControlModule" den Wert "1"
besitzen. Aulerdem muss die Pumpe Uber das Bedienfeld
durch Driicken der Taste eingeschaltet werden.

Dieses Statusbit zeigt an, ob die Pumpe entliftet wird oder nicht.

Die Pumpenentllftung wurde nicht gestartet.

Die Pumpenentllftung wurde gestartet.

Dieses Statusbit zeigt die gewahlte Signalart fur den
Analogeingang an.

0-20 mA.

4-20 mA.
Dieser Wert wird immer ausgelesen, wenn nicht die
Betriebsart "Analog" eingestellt ist.

Dieses Statusbit zeigt den gewahlten Timermodus an.

Timermodus Wiederholung.

Timermodus Wochen-Zeitschaltuhr.

Dieses Statusbit zeigt an, ob die Funktion "SlowMode" aktiviert
ist.

Dieses Statusbit zeigt an, ob die Funktion "FlowControl" aktiviert
ist.

Die Funktion "FlowControl" ist deaktiviert.

Die Funktion "FlowControl" ist aktiviert.

Dieses Statusbit zeigt an, ob die Profibus-Uberwachungssoftware
aktiviert ist.

Die Profibus-Uberwachungssoftware ist deaktiviert.

Die Profibus-Uberwachungssoftware ist aktiviert.

Die Profibus-Uberwachungssoftware ist automatisch aktiviert/
deaktiviert, wenn Uber das Bedienfeld der Pumpe die Funktion
"Busregelung" gewahlt/abgewahlt wird. Davon unabhangig kann
die Uberwachungssoftware iiber Profibus aktiviert/deaktiviert
werden.

Dieses Statusbit zeigt an, ob die Funktion "AutoFlowAdapt"
aktiviert ist.

Die Funktion "AutoFlowAdapt" ist deaktiviert.
Dieser Wert wird immer ausgelesen, wenn die Funktion
"FlowControl" deaktiviert ist.

Die Funktion "AutoFlowAdapt" ist aktiviert.

Dieses Statusbit zeigt an, ob die Memory-Funktion aktiviert ist.

Die Impulsspeicherfunktion ist deaktiviert.

Die Impulsspeicherfunktion ist aktiviert.

Dosierung (Vorgang lauft)
Dieses Statusbit zeigt an, ob die DDA-Dosierpumpe gerade lauft.

Die Dosierpumpe fordert nicht.

Die Dosierpumpe férdert.

Dieses Statusbit zeigt an, ob eine Warnmeldung anliegt.

Es liegt keine Warnmeldung an.

Es liegt eine Warnmeldung an.
Die Pumpe kann weiterhin mit hoher Genauigkeit
dosieren. Eine Wartung wird jedoch empfohlen.

Die Funktion "SlowMode" ist deaktiviert.
Die Saughubgeschwindigkeit wird nicht abgesenkt.

Die Funktion "SlowMode" ist aktiviert.

Die Saughubgeschwindigkeit wird auf die durch das
Steuerbit "Velocity" vorgegebene Geschwindigkeit abge-
senkt.

Dieses Statusbit zeigt die fur die Funktion "SlowMode" gewahlte
Saughubgeschwindigkeit an.

Die gewahlte Saughubgeschwindigkeit betragt 50 %.
Dieser Wert wird immer ausgelesen, wenn die Funktion
"SlowMode" deaktiviert ist.

Die gewahlte Saughubgeschwindigkeit betragt 25 %.

Dieses Statusbit zeigt an, ob die automatische Pumpenentliftung
aktiviert ist.

Die automatische Pumpenentliftung ist deaktiviert.

Die automatische Pumpenentliftung ist aktiviert.

Das Bit 2 des Datenbausteins "DigitalOutputs" (Datenbau-
stein 34) zeigt an, ob die automatische Pumpenentliftung
aktiviert ist.

Weitere Informationen zu mdéglichen Warn- und Alarmmeldungen
finden Sie im Abschnitt 3.8 Alarme und Warnungen. Dort ist auch
beschrieben, wie sich die Pumpe in dieser Situation verhalt.

Dieses Statusbit zeigt an, ob eine Stérung (Alarmmeldung) vor-
liegt. Die Pumpe unterbricht den Dosiervorgang, solange die
Stérung nicht behoben ist.

Es liegt keine Stérung vor.

Es liegt eine Storung vor. Die Pumpe bleibt abgeschaltet,
bis die Stérung behoben wird.

Weitere Informationen zu méglichen Warn- und Alarmmeldungen
finden Sie im Abschnitt 3.8 Alarme und Warnungen. Dort ist auch
beschrieben, wie sich die Pumpe in dieser Situation verhalt.

Dieses Statusbit zeigt an, ob die Funktion "Busregelung" im Menu
Einstellung am Bedienfeld der Pumpe aktiviert wurde.

Die Funktion "Busregelung" wurde nicht tiber das
Bedienfeld der Pumpe aktiviert.

Die im Bit "RemoteAccess" des Datenbausteins
"ControlModule" hinterlegte Einstellung hat keinen
Einfluss auf das Verhalten der Pumpe.

Die Funktion "Busregelung" wurde uber das Bedienfeld
der Pumpe aktiviert.
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3.6.2 Erlauterungen zu den Befehlbestatigungsbits

Wurde das Bit "ActRemoteAccess" nicht auf den Wert "1" gesetzt,
dirfen keine Profibus-Befehle ausgefiihrt werden. Auerdem wird
auch das Schreiben auf Ausgangsdatenbausteine unterbunden.
Zudem kann der Wert aller Bestatigungsbits nicht auf "1" gesetzt
werden. Durch die Abfrage der Befehlbestatigungsbits kann somit
festgestellt werden, ob ein Befehl vom Datenbaustein
"ControlModule" gesendet wurde oder nicht.

Das Bestatigungsbit gehort zum Steuerbit "ResetFault”. Es wird
gesetzt, wenn das Steuerbit hochgesetzt und der Befehl ausge-
fuhrt wurde. Es wird geléscht, wenn das Steuerbit geléscht wird.

Dieses Bestatigungsbit gehért zum Steuerbit "Kontakt". Es wird
gesetzt, wenn das Steuerbit hochgesetzt und der Befehl ausge-
fuhrt wurde. Es wird geléscht, wenn das Steuerbit geldscht wird.

Dieses Bestatigungsbit gehoért zum Steuerbit
"ResetVolumeCounter". Es wird gesetzt, wenn das Steuerbit
hochgesetzt und der Befehl ausgefiihrt wurde. Es wird geldscht,
wenn das Steuerbit geldscht wird.

Dieses Bestatigungsbit gehért zum Steuerbit "SetRTC". Es wird
gesetzt, wenn das Steuerbit hochgesetzt und der Befehl ausge-
fuhrt wurde. Es wird geléscht, wenn das Steuerbit geldscht wird.

14

Erlauterungen zum Bit "ActualStartStop"

Aufzahlung zum Auslesen des Betriebstatus (Started = Pumpe

lauft, Stopped = Pumpe wurde abgeschaltet, Calibrating =
Kalibriervorgang lauft, Service mode = Pumpe im Servicemodus).

Wert Bezeichnung

Dieser Betriebszustand hat folgende Bedeutung in
Abhangigkeit der verschiedenen Betriebsarten:
Die Pumpe férdert die Dosiermenge entsprechend
der im Datenbaustein "ActualSetpointManual”
(Datenbaustein 12) hinterlegten Einstellungen.

Die Pumpe férdert die Dosiermenge entsprechend
der am Analogeingang anliegenden Signale und
der zugehdrigen Analogskalierung.

Die Pumpe férdert die Dosiermenge entsprechend

0 der empfangenen Impulse und des im Daten-
baustein "ActualPulseVolume" (Datenbaustein 13)
hinterlegten Werts.

Die Pumpe férdert die Dosiermenge entsprechend
der empfangenen Impulse sowie des im Daten-
baustein "ActualBatchDosingVolume" (Datenbau-
stein 14) und des im Datenbaustein
"ActualBatchDosingTime" (Datenbaustein 15) hin-
terlegten Werts.

Die Pumpe férdert die Dosiermenge entsprechend
der Timerfunktion unter Anwendung der
Batchdosiereinstellungen.

Die Pumpe wurde von einer der Steuerquellen abge-

1 schaltet. Der Status der Steuerquellen kann Uber den
Datenbaustein "ControlSourceStates" (Datenbaustein
17) ausgelesen werden.

Die Pumpe flihrt eine Kalibrierung der Dosier-
genauigkeit durch.

2 Der Kalibriervorgang kann nur am Bedienfeld der
Pumpe durch Auswahlen von "Kalibrieren" im Men
Setup gestartet werden.

Die Pumpe wurde abgeschaltet und wechselt in den

3 Servicemodus.

In den Servicemodus kann nur Uber das Bedienfeld
der Pumpe durch gleichzeitiges Driicken der Taste

und W gewechselt werden.

3.6.3 Erlauterungen zum Bit "ActualOperatingMode"

Aufzahlung zum Auslesen des Status der aktuellen Betriebsart.

Eine Beschreibung der Betriebsarten und der zugehdrigen Auf-

zahlung finden Sie im Abschnitt 3.2.3 Erlauterungen zur Betriebs-

art.



3.7 Mess-Datenbausteine

Daten- . Ein- .
baustein Bezeichnung Datentyp heit Beschreibung
Liefert den in der Betriebsart "Manuell" aktuell verwendeten Sollwert.

12 8 I/h Der Sollwert kann tber den Datenbaustein "SetpointManual" (Datenbau-
stein 2) oder Uiber das Bedienfeld der Pumpe eingestellt werden.

Liefert das in der Betriebsart "Kontakt" aktuell verwendete Impulsvolumen.

13 8 | Das Impulsvolumen kann uber den Datenbaustein "SetPulseVolume"
(Datenbaustein 3) oder tber das Bedienfeld der Pumpe eingestellt werden.
Liefert das in der Betriebsart "Batch" aktuell verwendete Batchvolumen.

14 8 | Das Batchvolumen kann lGber den Datenbaustein "SetBatchDosingVolume"
(Datenbaustein 4) oder Uber das Bedienfeld der Pumpe eingestellt werden.
Liefert die in der Betriebsart "Batch" aktuell verwendete Batchdosierzeit.

15 7 0,1s Die Batchdosierzeit kann Uber den Datenbaustein "SetBatchDosingTime"
(Datenbaustein 5) oder tiber das Bedienfeld der Pumpe eingestellt werden.
Liefert den aktuellen Wert des eingestellten Druckalarmauslésewerts
(Relativdruck).

16 8 bar Der Druckalarmauslésewert kann tUber den Datenbaustein
"SetPressureMax" (Datenbaustein 6) oder Gber das Bedienfeld der Pumpe
eingestellt werden.

Liefert den Status der Steuerquellen fiir das Ein- und Ausschalten. Der

Wert "1" bedeutet, dass die entsprechende Steuerquelle aktiviert ist. Es
17 5 Bit kénnen mehrere Steuerquellen gleichzeitig aktiviert sein.

Bit 0: Abgeschaltet Uber das Bedienfeld der Pumpe.

Bit 1: Abgeschaltet von extern.

Bit 2: Abgeschaltet tber Bus.

18 5 Aufz.

Siehe Abschnitt 3.6 Status-Datenbaustein (StatusModule, Datenbaustein

19 5 Aufz. 11)

20 6 Bit
Aktueller Wert der integrierten Echtzeituhr.

Die Echtzeituhr kann Gber den Datenbaustein "SetDateTime" (Datenbau-
stein 9) oder Uber das Bedienfeld der Pumpe eingestellt werden.
Byte 1: Jahr (ab dem Jahr 2000)
Byte 2: Monat [1-12]
Byte 3: Tag [1-31]
Byte 4: Stunde [0-23]
21 10 BCD- Byte 5: Minute [0-59]
String Byte 6: Sekunde [0-59].
Jedes Byte ist ein binar codierter Dezimalstellenwert (BCD).
Beispiel
Die Zeit- und Datumsangabe 15:38:00, 24. April 2011 wird durch folgende
Hexadezimalzahlen ausgedruckt:
Jahr = 11h, Monat = 04h, Tag = 24h, Stunde = 15h, Minute = 38h,
Sekunde = 00h.
Liefert den maximalen, vom Werk fest eingestellten Dosierdruck fur den

22 8 bar .

vorliegenden Pumpentyp.
Liefert die maximale, vom Werk fest eingestellte Dosiermenge fir den

23 8 I/h .
vorliegenden Pumpentyp.

Liefert den im Display der Pumpe angezeigten Sollwert fir die Dosier-

24 8 I/h menge. Es handelt sich um den aktuellen Sollwert bezogen auf die aktuelle
Betriebsart und den aktuellen Dosierstatus.

Liefert die gemessene (aktuelle) Dosiermenge.

25 8 I/lh Damit dieser Wert verfligbar ist, muss das Bit "FlowControl" des
Datenbausteins "ControlModule" (Datenbaustein 1) aktiviert sein.

Liefert den gemessenen Absolutdruck.

26 8 bar Dazu muss das Bit "FlowControl" des Datenbausteins "ControlModule"
aktiviert sein. Der Wert entspricht dem im Display der Pumpe angezeigten
Gegendruck, jedoch ohne Berlicksichtigung des Luftdrucks.

27 8 Hz Liefert die Frequenz des Impulseingangs (Signal am externen Impuls-
eingang oder Profibus-Impulsbefehl im Datenbaustein "ControlModule").
Liefert das aktuell verbleibende Restdosiervolumen. Der Wert wird in der

28 8 | ! " "

Betriebsart "Batch" verwendet.
29 8 | Liefert das aufsummierte Gesamtdosiervolumen. Der Wert kann nicht

zurlckgesetzt werden.
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Daten-

baustein Bezeichnung

Datentyp

Ein-
heit

Beschreibung

30 8

Liefert das vom Tageszahler aufsummierte Dosiervolumen. Der Wert kann
Uber den Befehl "ResetVolumeCounter" des Datenbausteins
"ControlModule" zurlickgesetzt werden.

31 8

Liefert das Analogeingangssignal (0-20 mA oder 4-20 mA), das als Sollwert
in der Betriebsart "Analog" verwendet wird.

32 8

Liefert das Analogausgangssignal.

Der Parameter, der Uber den Ausgang ausgegeben werden soll, wird am
Bedienfeld der Pumpe ausgewahlt. Wurde als Steuerquelle "Profibus"
gewahlt, wird das Analogausgangssignal tiber den Datenbaustein
"SetAnalogOutput" (Datenbaustein 8) vorgegeben.

33 5

Bit

Liefert den Status der extern belegten Digitaleingange.

Logisch "0": Der Eingang ist nicht aktiviert.
Logisch "1": Der Eingang ist aktiviert.

Die Funktion des Relaiseingangs (SchlieRer oder Offner) wird liber das
Bedienfeld der Pumpe festgelegt.

Fir die Signale gilt folgende Festlegung:
Bit 0: Signal "niedriger Fullstand"

Bit 1: Signal "Behalter leer"

Bit 2: Abgeschaltet von extern.

34 5

Bit

Liefert den Status der beiden Ausgangsrelais.

Logisch "0": Der Ausgang ist nicht aktiviert.
Logisch "1": Der Ausgang ist aktiviert.

Die Funktion des Relaisausgangs (SchlieRer oder Offner) wird (iber das
Bedienfeld der Pumpe festgelegt.

Fur die Datenbausteine zu den Ausgangsrelais gilt folgende Festlegung:
Bit 0: Relais 1 (Der Signalparameter wird iber das Bedienfeld der Pumpe
ausgewabhlt).

Bit 1: Relais 2 (Der Signalparameter wird Giber das Bedienfeld der Pumpe
ausgewabhlt).

Bit 2: Automatische Entliftung (Das Entluftungsventil ist gedffnet.).

Wurde die Funktion "Busregelung" als Relaissignalparameter gewahit,
kann das Relais iber den Datenbaustein "SetOutputRelays" (Datenbau-
stein 7) angesteuert werden.

35 6

Liefert die Anzahl, wie haufig die Pumpe an die Spannungsevrsorgung
angeschlossen wurde. Der Wert kann nicht zuriickgesetzt werden.

36 7

Liefert die Anzahl der Stunden, die die DDA-Dosierpumpe geférdert hat.
Der Wert kann nicht zurtickgesetzt werden.

37 7

Liefert die Anzahl der Stunden, die die Pumpe eingeschaltet war. Der Wert
kann nicht zuriickgesetzt werden. Dazu zahlen die Zeiten, die die Pumpe
lief und nicht lief.

38 7

Liefert die Anzahl der Hiibe. Der Wert kann nicht zurlickgesetzt werden.

39 7

Liefert die verbleibende Zeit, bis der nachste Dosiervorgang durchgefiihrt
wird (nur im Timermodus).
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3.8 Alarme und Warnungen

Datenbaustein

Bezeichnung

Datentyp

Beschreibung

18

5

Code des aktiven Pumpenalarms.
Siehe den Ereigniscode in der nachfolgenden Tabelle.

19

Code der ersten aktiven Pumpenwarnung.
Siehe den Ereigniscode in der nachfolgenden Tabelle.

20

Alle aktiven Warnungen.

Der zugehdrige Ereigniscode ist in runden Klammern angegeben.

Byte 1

Bit 0: Gegendruck zu gering (211)

Bit 1: Luftblaschen (35)

Bit 2: Kavitation (208)

Bit 3: Ventil am Druckstutzen undicht (36)
Bit 4: Ventil am Saugstutzen undicht (37)
Bit 5: -- reserviert --

Bit 6: Wartung jetzt (12)

Bit 7: Wartung demnachst (33)

Byte 2

Bit 0: Niedriger Fillstand im Behalter (206)
Bit 1: -- reserviert --

Bit 2: FlowControl Kabelbruch (169)

Bit 3:

Bit 4:

Bit 5: Forderstromabweichung (17)

Bit 6:

Bit 7:

Das Bit "FlowControlEnable" des Datenbausteins
"ControlModule" muss auf den Wert "1" gesetzt sein.

Bei einem Pumpenalarm oder einer Pumpenwarnung ist im
Datenbaustein "FaultCode" bzw. "WarningCode" ein Ereigniscode
fur die Fehlerursache hinterlegt.

Eine Auflistung der moglichen von einer DDA-Dosierpumpe aus-
gegebenen Alarm- und Warncodes finden Sie in der
nachfolgenden Tabelle.

Bei Vorliegen eines Alarmzustands wird die Pumpe abgeschaltet.
Bei einigen Alarmen muss die Alarmmeldung quittiert werden,
bevor die Pumpe neu gestartet werden kann. Der Alarm kann
Uber das Bedienfeld der Pumpe oder uber Profibus mit Hilfe des
Befehls "ResetFault" zurlickgesetzt werden.

Die Pumpe kann nur einen aktuell anliegenden Alarm zurzeit

anzeigen. Es kénnen jedoch mehrere Warnungen gleichzeitig
angezeigt werden. Der Status aller Warnungen kann tber den
Datenbaustein "WarningBits" ausgelesen werden.
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"FlowControl"

Ereignis- Ereignisgruppe Ereignisbeschreibung muss aktiviert Maf- Auto'm.atlsche
code sein nahme Quittierung
.. . Maximal zul&ssiger Druck tberschritten. . .
210 Forderhohe ActualPressureMax (Datenbaustein 16). ja Alarm Ja
Gegendruck zu gering. . Alarm/ .
21 Pumpenkopf Fester Unterdruckgrenzwert (1,5 bar). Ja Warnung ja
35 Pumpenkopf Luftblasen, Gas im Pumpenkopf, Entliftungsproblem. ja Warnung ja
208 Pumpenkopf Kavitation. ja Warnung ja
36 Pumpenkopf Ventil am Druckstutzen undicht. ja Warnung ja
37 Pumpenkopf Ventil am Saugstutzen undicht. ja Warnung ja
Wartung sofort erforderlich . .
12 Pumpenkopf (Wartungsfrist Uberschritten). nein Warnung nein
33 Pumpenkopf Wartung.demnac'hst.erforderllch nein Warnung nein
(allgemeine Serviceinformation).
Foérderstromabweichung . .
7 Pumpenkopf (Erforderliche Leistung nicht verfligbar). ja Warnung Ja
51 Pumpenkopf Blockierter Motor/blockierte Pumpe. nein Alarm ja
206 Dosierbehalter  Niedriger Fillstand im Behalter. nein Warnung ja
57 Dosierbehélter ~ Behalter leer (Trockenlauf). nein Alarm ja
. . Kabelbruch in Verbindung mit der Funktion . .
169 Eingangssignale "ElowControl". ja Warnung ja
. . Beschadigtes Signalkabel fir das . .
47 Eingangssignale Analogsignal 4-20 mA. nein Alarm ja
15 Kommunikation Proflbus-Kommun|I<_gt|ons§torung nein Alarm nein
(Kommunikationsstérung im Hauptnetzwerk).
Kommunikationsstérung im Abzweigkasten
1562 Kommunikation (GENIbus-Kommunikationsstorung). nein Alarm nein

Beschadigtes Kabel zwischen der E-Box und der
DDA-Dosierpumpe.

Die MaRnahme Warnung oder Alarm wird im Einstellungsmeni am Bedienfeld der Pumpe gewahlt.
Ein Alarm wird nur ausgegeben, wenn das Bit "ActProfiwatchdogEnable" gesetzt wurde.

Siehe die Abschnitte 3.2.1 Erlauterungen zu den Steuerbits im Datenbaustein "ControlModule" und
3.6.1 Erlauterungen zu den Statusbits.
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3.9 Geréateidentifikation (Deviceldentification, Datenbaustein 40)

Verwendet wird der nicht genormte Datentyp 10.

Byte Bezeichnung/Beschreibung

UnitFamily [Aufzahlung]

UnitType [Aufzahlung]

UPE-/MAGNA-Umwalzpumpe

UPE, 3-phasig
MAGNA, 1-phasig
Kleine MAGNA, 1-phasig

E-Pumpe (1-phasig/3-phasig), MGE-Motor oder Rege-
lung Gber CUE-Frequenzumrichter

MGE-Motor, 1-phasig
MGE-Motor, 3-phasig

GroRer MGE-Motor, 3-phasig
CUE-Frequenzumrichter
MGE-Motor Modell G, 3-phasig

Motorschutzgerat MP 204

Mit 3-phasigen Pumpen
Mit 1-phasigen Pumpen

UnitType [Aufzéhlung]
Entsprechend der Auflistung oben rechts.

UnitVersion [Aufzahlung]
Verwendung durch Grundfos.

CIMSoftwareVersion [Nummer]

CIMSoftwareRevision [Nummer]

CIMModel [Aufzahlung]

4. Produktsimulation

Das CIM 150 kann in den Modus "Produktsimulation" gesetzt
werden. In diesem Modus erzeugt das CIM 150 realistische
Simulationswerte fiir alle Profibus-Eingangsdatenbausteine.
Dann ist es mdglich, einen Profibus-Master an ein in einer E-Box
eingebautes CIM 150 anzuschlieBen, ohne dass das Gerat
tatsachlich in einer richtigen Produktionsanlage installiert sein
muss. In einer Bliroumgebung kann dann geprift werden, ob die
Kommunikation ordungsgemaf erfolgt und die Daten vom
Anwendungsprogramm des Profibus-Masters (z.B. ein SPS-
Ablaufprogramm) korrekt empfangen und verarbeitet werden,
bevor das Gerat unter realen Bedingungen eingesetzt wird.

Der Modus "Produktsimulation" wird aktiviert, wenn am CIM 150
die Hexadezimal-Drehschalter fir die Adressenzuordnung auf
einen der in der Tabelle aufgefiihrten Werte eingestellt werden:

Eingestellte Adresse
(Abschnitt 2.6) Simuliertes Produkt

Profil einer Pumpe

Profil einer Druckerh6hungsanlage
Profil des CR Monitor

Profil des Motorschutzgerates MP 204
Profil einer digitalen DDA-Dosierpumpe

a|lblwWN|~|O

Profil eines Abwassersystems

Die tatsachliche Adresse ist 15 (Ox0F).

Es werden nur Eingangsdatenbausteine simu-
liert. Bei den eingelesen Daten handelt es sich

Note um realistische Ubungsdaten. Die tatsachliche
Produktfunktionalitat kann jedoch nicht simuliert
werden.

Ist das CIM 150 in eine E-Box eingebaut, werden die Dreh-
schalter SW3 und SW4 ausschlief3lich fiir die Produktsimulation
verwendet. Sie haben dariiberhinaus keine andere Funktion.

Im Normalbetrieb wird die tGber das Bedienfeld der Dosierpumpe
zugeordnete Profibus-Adresse verwendet. Siehe Abschnitt

2.6 Aktivieren des Profibus und Einstellen der Profibus-Adresse.
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5. Stérungsibersicht

Die Stérungssuche bei einem CIM 150 Profibus-Modul, das in einer E-Box installiert ist, erfolgt Gber den Status der beiden
Kommunikations-LEDs des CIM 150. Siehe nachfolgende Tabelle.

5.1 LED-Status

Storung (LED-Status)

Mogliche Ursache

Abhilfe

1. Beide LEDs (LED1 und LED2) bleiben
aus, wenn die Spannungsversorgung
angeschlossen ist.

a) Das CIM 150 ist falsch in die E-Box
eingesetzt.

Prifen, ob das CIM 150 korrekt eingesetzt/
angeschlossen ist.

b) Das Kabel von der E-Box zur DDA-
Dosierpumpe ist falsch angeschlossen
oder beschadigt.

Die Kabelverbindung zwischen der E-Box
und der Grundfos DDA-Dosierpumpe
prufen.

c) Das CIM 150 ist defekt.

Das CIM 150 austauschen.

2. Die LED fiir die interne Kommunikation
(LEDZ2) blinkt rot.

a) Keine interne Verbindung zwischen
dem CIM 150 und der DDA-
Dosierpumpe Uber die E-Box.

Prifen, ob das CIM 150 richtig in die E-Box
eingesetzt ist und die Kabel zwischen der
E-Box und der DDA-Dosierpumpe richtig
angeschlossen sind.

3. Die LED fiir die interne Kommunikation
(LED2) leuchtet rot.

a) Die angeschlossene E-Box wird nicht
vom CIM 150 unterstutzt.

Die Software des CIM 150 muss aktualisiert
werden.

Bitte wenden Sie sich an die nachste
Grundfos Niederlassung.

4. Die Profibus-LED (LED1) leuchtet rot.

a) Fehlerim CIM 150.

Die Software des CIM 150 muss aktualisiert
werden.

Bitte wenden Sie sich an die nachste
Grundfos Niederlassung.

5. Die Profibus-LED (LED1) blinkt rot.

a) Fehlerin der CIM 150 Profibus-
Konfiguration oder keine Verbindung
zum Profibus-Master.

« Prifen, ob die Profibus-Adresse einen
gultigen Wert [1-126] hat.
Siehe Abschnitt
2.6 Aktivieren des Profibus und Einstellen
der Profibus-Adresse.

» Prifen, ob die verwendete GSD-Datei
korrekt ist.

* Prifen, ob das Profibus-Kabel richtig
aufgelegt ist.
Siehe Abschnitt
2.3 AnschlieRen des Profibus.

* Prifen, ob der Profibus-Abschluss
korrekt ist.
Siehe Abschnitt
2.4 Abschlusswiderstande.

5.2 Diagnose

Neben den Bits "WarningCode" und "FaultCode" kann das Gerat
auch aktuelle Informationen Uber seinen eigenen Status senden.
Die Diagnose liefert wichtige Informationen, die ein automatisier-
tes System zum Einleiten von Korrekturmafnahmen nutzen kann.

Zur Ubertragung von Diagnoseinformationen wird die dafiir vor-
gesehene Standardfunktion des Profibus DP verwendet. Die
Nachrichten werden aktiv an den Master Klasse 1 gesendet.
Profibus DP verfluigt Gber ein Protokoll zur Weiterleitung von Infor-
mationen an den Master Klasse 1, das mit einer hdheren Prioritat

als andere Benutzerdaten gesendet wird.

20



5.2.1 Struktur der Diagnosenachricht

Fig. 6 Diagnosenachricht

Byte 0
Byte 1
Byte 2
Byte 3
Byte 4
Byte 5

Byte 6

Byte 7

Byte 13

Byte 14

Byte 17

Byte 18
Byte 19

Byte 20
Byte 21

Byte 22
Byte 24
Byte 25
Byte 27

Byte 28
Byte 29

Byte 30

Byte 34

Byte 35

Byte 39
Byte 40

Byte 68

]

Erweiterte Diagnose

]

reserviert

Diagnosemaske

Hardware-
diagnose

Softwarediagnose

Diagnose der
Geratemechanik

Elektronikdiagnose

Diagnose des
Fordermediums

Betriebsdiagnose

Diagnose zu
Zusatz-
einrichtungen

Hersteller-
spezifische
Diagnose

Stationsstatus 1-3

Master Profibus-Adresse
Hochwertiger

Byte Hersteller ID
Niedrig-
wertiger Byte

Reserviert fur DP-V1

> Profilspezifische Diagnose

> Erweiterte Grundfos Diagnose
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5.2.2 Stationsstatus

Der Stationsstatus 1 bis 3 gibt einen Uberblick {iber den Status eines DP-Slaves.

Struktur des Stationsstatus 1 (Byte 0)

Byte Bit Beschreibung Abhilfe
« Prifen, ob die richtige Slave-Adresse eingestellt
wurde.
 Prifen, ob der Busverbinder/FOC angeschlossen
Der DP-Slave kann nicht vom DP-Master ange- ist.
0 sprochen werden. Das Bit im DP-Slave besitzt immer + Prifen, ob Spannung am DP-Slave anliegt.
den Wert "0". « Priifen, ob der RS-485-Verstarker korrekt eingestellt
wurde.
» Prifen, ob ein Reset am DP-Slave (ausschalten/
einschalten) durchgefiihrt wurde.
1 Der DP-Slave ist nicht bereit zur Dateniibertragung. ivsvtarte“’ bis der DP-Slave vollstandig hochgefahren
Die vom DP-Master an den DP-Slave gesendeten « Prifen, ob der richtige Stationstyp und die richtige
2 Konfigurationsdaten passen nicht zur aktuellen Konfiguration des DP-Slaves in die Konfigurations-
Konfiguration des DP-Slaves. software eingegeben wurde.
» Den kennungsbezogenen Datenbausteinstatus und/
oder die kanalbezogene Diagnose wahlen. Sobald
0 alle Fehler behoben wurden, wird das Bit Nummer 3
3 Externe Diagnose verfligbar. zuruckgesetzt. Liegt eine neue Diagnosenachricht
vor, wird das entsprechende Bit innerhalb des Bytes
gemal der oben aufgeflihrten Diagnose wieder
hochgesetzt.
4 Die geforderte Funktion wird vom DP-Slave nicht + Die Konfiguration prufen.
unterstitzt.
5 Der DP-Master kann die Antwort des DP-Slaves  Die Buskonfiguration prufen.
nicht verarbeiten.
Der DP-Slavetyp entspricht nicht der + Prifen, ob die Konfigurationssoftware auf den
6 : . . . )
Softwarekonfiguration. vorliegenden Stationstyp eingestellt wurde.
» Der Wert des Bits ist immer "1", auch wenn der
Der DP-Slave wurde von einem anderen DP-Master ﬁ?g”rz:::;iifne?;fcﬁ\r/ii?;';g?;;::%;?&;i?;
7 und nicht von dem DP-Master, der zurzeit Zugriff auf 9 9

den DP-Slave hat, konfiguriert.

erfolgt. Die Profibus-Adresse des DP-Masters, der
den DP-Slave konfiguriert hat, ist im Diagnosebyte
"Master Profibus-Adresse" hinterlegt.

Struktur des Stationsstatus 2 (Byte 1)

Byte Bit

Beschreibung

0

Der DP-Slave muss neu konfiguriert werden.

Der Slave befindet sich in der Hochfahrphase.

Das Bit im DP-Slave besitzt immer den Wert "1".

Die Antwortiiberwachung wurde flr den entsprechenden DP-Slave aktiviert.

Der DP-Slave hat den Steuerbefehl "FREEZE" erhalten.

Der DP-Slave hat den Steuerbefehl "SYNC" erhalten.

Das Bit besitzt immer den Wert "0".

N|ojfa|h|wWIN|=

Der DP-Slave wurde deaktiviert, d.h. er wurde vom laufenden Prozess abgezogen.

Struktur des Stationsstatus 3 (Byte 2)

Byte Bit Beschreibung
5 0 bis 6 Diese Bits besitzen immer den Wert "0".
7 Es gibt mehr kanalbezogene Diagnosenachrichten als im Diagnoserahmen darstellbar.
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5.2.3 Master Profibus-Adresse 5.2.6 Diaghosemaske

Die Profibus-Adresse des DP-Masters ist im Diagnosebyte
"Master Profibus-Adresse" hinterlegt, und zwar von dem

DP-Master, der Lese- und Schreibzugriff auf den DP-Slave hat. zur Spezifizierung der Struktur fir die erweiterte Diagnose.

Die Master Profibus-Adresse ist in Byte Nummer 3 der
Slavediagnose hinterlegt.

FFy in Byte Nummer 3

Struktur der Diagnosemaske

Nicht unterstiitzte Bits werden mit dem Wert "0" ausgelesen.

Die Diagnosemaske ist Teil des von Profibus International defi-
nierten Profibus-Profils flr intelligente Pumpen. Die Maske dient

Ist im Byte Nummer 3 der Wert "FFy" als Master Profibus- Byte

@

Beschreibung

Addresse angegeben, wurde der DP-Slave nicht vom DP-Master
konfiguriert.

5.2.4 Hersteller ID

Die Hersteller ID enthalt einen Code, der den Typ des DP-Slaves
beschreibt. 14

Byte 4 Byte 5 Hersteller ID fur
CIM 150, DDA-Dosierpumpe

5.2.5 Erweiterte Diagnose

Byte Nummer 6 gibt die Anzahl der Bytes an, die dem Byte
Nummer 6 folgen. Dabei wird das Byte Nummer 6 mitgezahlt.

Byte Nummer 6 besitzt folgende Struktur:

Bit 7 6 5 4 3 2 1 0 15

immer 0  Anzahl der erweiterten Diagnosebytes (0-63)

Das Byte Nummer 6 besitzt immer den Wert "3Fy".

16

o|lo|o|o|o|o|o|o|o|o|jo|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o©

17

5.2.14

5.2.13

5.2.12

5.2.11

5.2.10

5.2.9

5.2.8

Njola|hlWIN|m|O|N|/O|O|R[W|N|~|O|IN[O|O|(AM|W|IN|[~|O(N|O|O|D|WIN|=~|OC

5.2.7
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5.2.7 Hardwarediaghose

Die Hardwarediagnose liefert zusatzliche Diagnoseinformationen
Uber das Gerat bezogen auf die Hardware. Es kann mehr als eine
Nachricht gleichzeitig libertragen werden.

Es werden nur die von Grundfos unterstltzten Bits gezeigt.

Ein bestimmter Geratetyp (z.B. DDA-Dosierpumpe) unterstitzt in
der Regel nicht alle Bits.

Nicht unterstutzte Bits werden mit dem Wert "0" ausgelesen.

Struktur der Hardwarediagnose

5.2.8 Softwarediagnose

Die Softwarediagnose liefert zusatzliche Diagnoseinformationen
Uber das Gerat bezogen auf die Software. Es kann mehr als eine
Nachricht gleichzeitig Gbertragen werden.

Es werden nur die von Grundfos unterstiitzten Bits gezeigt.

Ein bestimmter Geratetyp (z.B. DDA-Dosierpumpe) unterstiitzt in
der Regel nicht alle Bits.

Nicht unterstitzte Bits werden mit dem Wert "0" ausgelesen.

Struktur der Softwarediagnose

Byte Bit Beschreibung Ursache

Byte Bit Beschreibung Ursache

0 O

10

2 0

3 0
Zeigt einen Fehler in den

18 4 Messelementen der

Geratehardware an.

5 0

6 Zeigt eine Kommunika-

tionsstérung an.

Zeigt einen Fehler in der
Geratesoftware an.

o

20

oW M|~ [O|N
oO|Oo|lo|0o|Oo|o|jO|O

Zeigt zusatzlich hersteller-
spezifische Hardware-
diagnosen aus dem
herstellerabhangigen
Bereich an.

Herstellerspezifische
Diagnoseinformationen

21

ola|ldhjw(N|~|O(N|O|O|[A|W|[N|~-
o|lo|lo|o|o|o|o|o|o|o|jo|o|o|oO

Zeigt zusatzlich hersteller-
spezifische Software-
diagnosen aus dem
herstellerabhangigen
Bereich an.

Herstellerspezifische
Diagnoseinformationen
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5.2.9 Diagnose der Geratemechanik

Die Diagnose zur Geratemechanik liefert zusatzliche Diagnose-
informationen Uber das Gerat bezogen auf die Mechanik. Es kann
mehr als eine Nachricht gleichzeitig Gbertragen werden.

Es werden nur die von Grundfos unterstiitzten Bits gezeigt.

Ein bestimmter Geratetyp (z.B. DDA-Dosierpumpe) unterstiitzt in
der Regel nicht alle Bits.

Nicht unterstitzte Bits werden mit dem Wert "0" ausgelesen.

Struktur der Diagnose zur Geratemechanik

5.2.10 Elektronikdiagnose

Die Elektronikdiagnose liefert zusatzliche Diagnose-
informationen Uber das Gerat bezogen auf die Elektronik. Es
kann mehr als eine Nachricht gleichzeitig GUbertragen werden.

Es werden nur die von Grundfos unterstltzten Bits gezeigt.

Ein bestimmter Geratetyp (z.B. DDA-Dosierpumpe) unterstitzt in
der Regel nicht alle Bits.

Nicht unterstitzte Bits werden mit dem Wert "0" ausgelesen.

Struktur der Elektronikdiagnose

Byte Bit Beschreibung Ursache

0 0

Zeigt eine unzulassige
1 Elektroinstallation an, wie
z.B. vertauschte Phasen.

Byte Bit Beschreibung Ursache
0 O
1 Zeigt eine Blockade des
Rotors an.
2 Zeigt einen zu hohen
Vibrationswert an.
22 3 Zeigt einen gewdhnlichen
Lagerschaden an.
4 0
5 0
6 0
7 0
0 O
10
2 0
23 3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
0 O
10
2 0
3 0
4 0
24 5 0
6 0

Zeigt zusatzlich her-
stellerspezifische Soft-
warediagnosen aus dem
herstellerabhangigen
Bereich an.

Herstellerspezifische
Diagnoseinformationen

2 0
3 Zeigt eine zu hohe Ver-
25 sorgungsspannung an.
Zeigt eine zu niedrige
4 Versorgungsspannung
an.
5 0
6 Zeigt einen zu hohen Ver-
sorgungsstrom an.
7 0
0 O
10
2 0
Zeigt einen Phasenfehler
3 an, z.B. das Fehlen einer
26 Phase.
4 0
5 Zeigt einen unzulassig
hohen Strom im Geréat an.
6
7
0
Zeigt einen unzulassig
1 niedrigen Wicklungs-
widerstand an.
2 0
3 0
27 4 0
5 0
6 0

Zeigt zusatzlich her-
stellerspezifische Soft-
warediagnosen aus dem
herstellerabhangigen
Bereich an.

Herstellerspezifische
Diagnoseinformationen
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5.2.11 Diagnose des Fordermediums

Die Diagnose des Foérdermediums liefert zusatzliche Diagnose-
informationen Uiber das Gerat bezogen auf das Férdermedium.
Es kann mehr als eine Nachricht gleichzeitig Gbertragen werden.

Es werden nur die von Grundfos unterstltzten Bits gezeigt.

Ein bestimmter Geratetyp (z.B. DDA-Dosierpumpe) unterstitzt in
der Regel nicht alle Bits.

Nicht unterstutzte Bits werden mit dem Wert "0" ausgelesen.

Struktur der Diagnose zum Fordermedium

5.2.12 Betriebsdiaghose

Die Betriebsdiagnose liefert zusatzliche Diagnoseinformationen
Uber das Geréat bezogen auf den Betrieb. Es kann mehr als eine
Nachricht gleichzeitig Gbertragen werden.

Es werden nur die von Grundfos unterstiitzten Bits gezeigt.

Ein bestimmter Geratetyp (z.B. DDA-Dosierpumpe) unterstiitzt in
der Regel nicht alle Bits.

Nicht unterstitzte Bits werden mit dem Wert "0" ausgelesen.

Struktur der Betriebsdiagnose

Byte Bit Beschreibung Ursache Byte Bit Beschreibung Ursache
0 O 0 0
1 Zeigt das Kavitieren des 1 0
Fordermediums an. Zeigt an, dass die DDA-
2 0 2 Dosierpumpe als Turbine
3 Zeigt Trockenlauf an. arbeitet (Gegenstrom).
28 30 3
4
5 4 0
6 5 0
7 Zeigt eine unzulassige 6 0
Medientemperatur an. 7 0
0 O 0 0
10 10
2 0 2 0
3 0 3 0
31
4 0 4 0
29 5 0 5 0
6 0 6 0
Zeigt zusatzlich hersteller- 7 0
Herstellerspezifische spe2|flsche Software- 0 0
7 Diagnoseinformationen diagnosen aus dem
9 herstellerabhangigen 10
Bereich an. 2 0
32 3 Zeigt ein Schmierproblem an.
4 0
5 0
6 0
7 0
0 0
1 Zeigt eine Uberlastung an.
2 0
3 0
Zeigt eine Undichtigkeit an,
33 4 z.B. Leckage an der
Gleitringdichtung.
Zeigt ein allgemeines
5 Temperaturproblem der
Grundfos Dosierpumpe an.
6 0
7 0
0 0
10
Zeigt eine Uberhitzung des
2
Motors an.
3 Zeigt eine Uberhitzung der
Steuerung an.
34 4 Zeigt eine Uberhitzung des
Frequenzumrichters an.
0
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Zeigt zusatzlich hersteller-
spezifische Software-
diagnosen aus dem her-
stellerabhangigen Bereich an.

Herstellerspezifi-
7 sche Diagnoseinfor-
mationen




5.2.13 Diagnose zu Zusatzeinrichtungen

Die Diagnose der Zusatzeinrichtungen liefert zusatzliche
Diagnoseinformationen Uber das Gerat bezogen auf die Zusatz-
einrichtungen. Es kann mehr als eine Nachricht gleichzeitig tber-
tragen werden.

Es werden nur die von Grundfos unterstltzten Bits gezeigt.

Ein bestimmter Geratetyp (z.B. DDA-Dosierpumpe) unterstitzt in
der Regel nicht alle Bits.

Nicht unterstitzte Bits werden mit dem Wert "0" ausgelesen.

Struktur der Diagnose zu Zusatzeinrichtungen

Byte Bit Beschreibung Ursache

Zeigt eine allgemeine
0 Stérung der Zusatz-
einrichtung an.

1 0
2 0
35 3 o
4 0
5 0
6 0
7 0
0 0
10
2 0
36 — 0
4 0
5 0
6 0
7 0
00
1 0
2 0
37 =2
4 0
5 0
6 0
7 0
00
1 0
2 0
38 — 0
4 0
5 0
6 0
7 0
0 0
1 0
2 0
30
4 0
C -
6 0

Zeigt zusatzlich hersteller-
Herstellerspezifische spezifische Softwarediag-
Diagnoseinformationen nosen aus dem hersteller-

abhangigen Bereich an.

5.2.14 Herstellerspezische Diaghose

Die herstellerspezifische Diagnose liefert zusatzliche Diagnose-
informationen iber das Gerat bezogen auf den hersteller-
abhangigen Bereich. Es kann mehr als eine Nachricht gleichzeitig
Ubertragen werden.

Die von der DDA-Dosierpumpe unterstitzten Bits sind mit einem
Punkt gekennzeichnet.

Struktur der herstellerspezifischen Diaghose

Byte Bit Beschreibung

0 Phasenausfall

Zu viele Neustarts

Generatorische Bremsung

Stérung der Netzversorgung

40
Zu viele Hardwareabschaltungen

PWM-Schaltfrequenz reduziert

Stérung Wasser im Ol (Motorél)

N[O |W|IN|[=

Alarm analoger Feuchtigkeitsschalter

Elektronischer Gleichspannungs-
zwischenkreisschutz (ERP) aktiviert

Kommunikationsstérung zur
Ubergeordneten Steuerung (SCADA)

N

Sonstige

41 Erforderliche Leistung nicht verfigbar

Alarmgesteuerte Abschaltung (ausgel6st)

Membranbruch (Dosierpumpe)

Zu viele Schaltspiele pro Stunde

Alarm digitaler Feuchtigkeitsschalter

Alarm SmartTrim-Spalt

S lOo|N[oOjOa|~[WV|IN

Inbetriebnahmekonflikt

Belastung auch nach Abschalten des
Motors weiter vorhanden

N

Externer Motorschutz hat ausgeldst

(z.B. MP 204)
42

4  Geringe Batteriespannung

Varistor(en) austauschen
(spezielle Serviceinformation)

Automatische Erkennung des
Motormodells fehlgeschlagen

Kurzzeitige Unterspannung

0 Einschaltfehler (dV/dt)

1 Spannungsasymmetrie

Motorschutzfunktion,
allgemeine Abschaltung

3 Hoher Motorschlupf

43 4 Motor eingeschlafen

Motorschutzfunktion,
Grenzwert 3 Sekunden Uberschritten

6 Motorschutzfunktion (MCP) aktiviert

Elektronischer Gleichrichterschutz (ERP)
aktiviert

Elektronischer Umrichterschutz (EIP)
aktiviert

1 Unterlast

Geringer Volumenstrom

Kein Volumenstrom

44 4 Ubertemperaturrelais 1 im Motor
(z.B. Klixon)
5 Ubertemperaturrelais 2 im Motor

(z.B. Thermistor)

6 Motortemperatur 2 (Pt100, t_mo2)

Motortemperatur 3 (Pt100, t_mo3)
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Byte Bit Beschreibung Byte Bit Beschreibung
0 Temperatur Pumpenlager zu hoch (Pt100), 0 Signalstérung Temperaturfihler 2 (t_mo2)
allgemein oder oberes Pumpenlager 1 Signalstérung Temperaturfiihler 3 (t_mo3)
4 Lagertemperatur zu hoch (Pt100), 2 Signalstérung Sensor fiir SmartTrim-Spalt
mittleres Lager - - : :
3 Signalstérung Vibrationssensor
Lagertemperatur zu hoch (Pt100), - - -
2 unteres Lager 4 Signalstérung Lagertemperaturfihler
50 (Pt100), allgemein oder oberes Lager
45 3 Temperatur Motorlager auf der Sianalstd L il
Antriebsseite zu hoch (Pt100) 5 'gna storgng agertemperaturfihler
(Pt100), mittleres Lager
4 Temperatur Motorlager auf der 6  Signalsts PTC-Fahler (K hi
Nicht-Antriebsseite zu hoch (Pt100) ignalstorung PTC-Fahler (Kurzschluss)
5 Hardwarestorung Typ 1 7 Signalstérung Lagertemperaturfihler
(Pt100), unteres Lager
6 Hardwareabschaltung (HSD) - " PV
Signalstérung zusatzlicher
7 Interne Versorgungsspannung zu hoch 0 Temperaturfiihler
0 Interne Versorgungsspannung zu niedrig 1 Signalstérung Mehrzwecksensor
1 Interner Ubertragungsfehler 2 Unbekannter Sensortyp
2 Kommunikationsst6rung Doppelpumpe 51 3 Grenzwert (iberschritten, Sensor 1
46 3 Stdrung Drehzahistecker 4 Grenzwert (iberschritten, Sensor 2
4 Funktionsstorung Zusatzmodul 5 Grenzwert liberschritten, Sensor 3
5 Kommunikationsstérung Zusatzmodul 6 Grenzwert iiberschritten. Sensor 4
6 Stérung Analogausgang 7 Grenzwert (iberschritten, Sensor 5
7 Kommunikationsstérung Bildschirm 0 Grenzwert liberschritten. Sensor 6
0 Anlauffehler 1 Sollwertsignal auRerhalb des Bereichs
1 Kommunikatignsstorung im integrierten 2 Signalstérung Sollwerteingang
Frequenzumrichtermodul - - : -
- Signalstérung Eingang fur
2 Echtzeituhr ausgefallen 3 Sollwertverschiebung
3 Hardwarestorung Typ 2 52 4 Signalstdrung Eingang fiir analogen
47 Verifikationsfehler im Datenbereich (RAM) Sollwert
5 Verifikationsfehler im Codebereich 5 Softwareabschaltung
(ROM, FLASH) 6 Asymmetrische Last,
6 Verifikationsfehler im Format- elektrische Asymmetrie
steuerzeichenbereich (EEPROM) 7  Stromasymmetrie
7 Speicherzugangsfehler 0 Cos(p) zu hoch
0 E/Eeéilfjil;{act)i,?/lr;sfehler im BE-Parameterbereich 1 Cos(@) zu niedrig
— 2 Stérung Hilfswicklung
1 Sensorstdrung (nur Einphasenmotoren)
2 Signalstérung (Rickmelde-)Sensor 1 4 Strom in der Hilfswicklung zu hoch
48 3 Signalstérung Drehzahlsensor (nur Einphasenmotoren)
4 Signalstérung Temperaturfiihler 1 53 4 Strom in der Hilfswicklung zu niedrig
5 Kalibrierfehler (Riickmelde-)Sensor (nur Einphasenmotoren)
6 Signalstdrung Sensor 2 5 Anlaufkondensator, geringe Kapazitat
- - (nur Einphasenmotoren)
7 Grenzwert Uberschritten, Sensor 1
- - Betriebskondensator, geringe Kapazitat
0 Grenzwert Uberschritten, Sensor 2 6 (nur Einphasenmotoren)
1 Signalstérung Drucksensor 7 Anwendungsalarm
2 Signalstdrung Durchflusssensor 0 Wert am externen Sensoreingang zu hoch
3 Signalstérung Wasser-im-Glykol-Sensor Wert am externen Sensoreingang zu
49 4 Signalstérung Feuchtigkeitssensor 1 niedrig
5 Signalstérung barometrischer Drucksensor 2 Alle Pumpen im Alarmzustand
6 Signalstérung Sensor fiir die Rotorposition 54 3 Abweichung zwischen Sensoren
(Rall-Sensor) 4 Widerspruch in der Reihenfolge der
7 Signalstérung Origo-Rotorsensor Schwimmerschalter
5 Wassermangel, Niveau 1
6 Ruckschlagventil defekt
7 Uberdruck
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Byte Bit

Beschreibung

55

0

Unterdruck

1

Vorspanndruck am Membrandruckbehalter
auBerhalb des zulassigen Bereichs

N

Externer Frequenzumrichter nicht
betriebsbereit

Wassermangel, Niveau 2

Zeitlberschreitung Sanfter Druckaufbau

Alarm Pilotpumpe

oo~ |lw

Alarm Wert vom Mehrzwecksensor zu hoch

Alarm Wert vom Mehrzwecksensor zu
niedrig

56

Druckentlastung nicht ausreichend

Netzwerkalarm

Keine IP-Adresse vom DHCP-Server

Wegen Fehlfunktion automatisch deaktiviert

IP-Adressenkonflikt

Zeit fur Wartung
(allgemeine Serviceinformation)

Stérung Kommunikations-
schnittstellenmodul (CIM)

Externes Stormeldesignal

57

Phasenfolgeumkehr

Kommunikationsstérung Pumpe

N

Zeit fur Wartung
(allgemeine Serviceinformation)

Gas im Pumpenkopf, entllften

Ventil am Druckstutzen undicht

Ventil am Saugstutzen undicht

Entliftungsventil defekt

Lager nachschmieren, Information

58

Motorphasenausfall

Motorschutzrelais wurde ausgeldst

N|=|OfN|O|O | |W

Stérung Betriebswahlschalter

w

Ununterbrochene Laufzeit der Pumpe zu
hoch

Benutzerdefiniertes Relais wurde ausgeldst

Benachrichtigung Spannung eingeschaltet

Stérung Riickmeldung Motorschiitz

Stérung Rickmeldung Schiitz vom
Tauchriuhrwerk

59

Zeit fur Wartung, Tauchrihrwerk

Zu viele Einschaltungen des
Tauchrihrwerks pro Stunde

Stérung Pumpe wegen Hilfsgerat

Kommunikationsstérung Pumpenmodul

Kommunikationsstérung E/A-Modul

Kombinationsereignis

Betrieb mit reduziertem Wirkungsgrad

Betrieb mit reduziertem Druck

60

Betrieb mit erhohter Leistung

Prozess aulRerhalb des zuldssigen Bereichs

Stérung Pumpe 1

Stérung Pumpe 2

Stérung Pumpe 3

Stérung Pumpe 4

Signalstérung Niveausensor

N|ofo|lhlWIN|_(O|INO|jO|A~[W|DN
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6. Grundfos Alarm- und Warncodes

In der nachfolgenden Tabelle sind die Alarm- und Warncodes aller Grundfos Produkte aufgelistet. Die Codes, die fiir die
DDA-Dosierpumpen gelten, sind im Abschnitt 3.9 Geréteidentifikation (Deviceldentification, Datenbaustein 40) aufgefihrt.

Code Bezeichnung

Code Bezeichnung

Code Bezeichnung

Gas im Pumpenkopf

Kommunikationsstérung

! Ableitstrom 35 (Entluftungsproblem) 77 Doppelpumpe

2 Phasenausfall 36 Ventil am Druckstutzen undicht 78 Stérung Drehzahlstecker
Externes Stérmeldesignal 37 Ventil am Saugstutzen undicht 79 Funktionsstérung Zusatzmodul
Zu viele Neustarts 38 Entliftungsventil defekt 80 Hardwarestérung Typ 2

. Verifikationsfehler im

5 Generatorische Bremsung 40 Unterspannung 81 Datenbereich (RAM)

. i Verifikationsfehler im Codebereich

6 Stérung der Netzversorgung 41 Kurzzeitige Unterspannung 82 (ROM, FLASH)

) . Verifikationsfehler im Format-
7 Zu viele Hardwareabschaltungen 42 Einschaltfehler (dV/dt) 83 steuerzeichenbereich (EEPROM)
8 PWM-Schaltfrequenz reduziert 45 Spannungsasymmetrie 84 Speicherzugangsfehler
- Verifikationsfehler im
9 Phasenfolgeumkehr 48 Uberlast 85 BE-Parameterbereich (EEPROM)
10 Kommunikationsstérung Pumpe 49 Uberstrom (i_line, i_dc, i_mo) 88 Sensorstorung
. o . Motorschutzfunktion, Signalstérung

M Storung Wasser im Of (Motorl) 50 allgemeine Abschaltung 89 (Riickmelde-)Sensor 1

12 Zeit fir Wanung L . 51 Block.lerter Motor/ 90 Signalstérung Drehzahlsensor
(allgemeine Serviceinformation) blockierte Pumpe

13 Alarm analoger Feuchtigkeits- 52 Hoher Motorschlupf 91 Signalstérung Temperaturfihler 1
schalter
Elektronischer Gleichspannungs- .

14 zwischenkreisschutz (ERP) 53 Motor eingeschlafen 92 Ka.I.lbrlerfehIer

L (Ruckmelde-)Sensor
aktiviert
Kommunikationsstérung zur tber- Motorschutzfunktion, Grenzwert 3 . .

15 geordneten Steuerung (SCADA) 54 Sekunden uberschritten 93 Signalstorung Sensor 2

16 Sonstige 55 Mo.to.rschutzfunktlon (MCP) 94 Grenzwert Uberschritten, Sensor 1

aktiviert

17 E.rforderllszhe Leistung 56 Unterlast 95 Grenzwert Uberschritten, Sensor 2
nicht verfligbar

18 Alarmgg_steuerte Abschaltung 57 Trockenlauf 96 SoIIV\{ertS|gnaI aullerhalb des
(ausgelost) Bereichs

19 Membranbruch (Dosierpumpe) 58 Geringer Volumenstrom 97 Signalstérung Sollwerteingang

20 Niedriger Isolationswiderstand 59 Kein Volumenstrom 98 Signalstorung Emgang fir

Sollwertverschiebung
21 Zu viele Schaltspiele pro Stunde 64 Ubertemperatur 99 Signalstorung Eingang flr
analogen Sollwert
Alarm digitaler Motortemperatur 1
22 Feuchtigkeitsschalter 65 (t_m oder t_mo oder t_mo1) 104 Softwareabschaltung
. . Elektronischer Gleichrichter-
23 Alarm SmartTrim-Spalt 66 Temperatur Steuerelektronik (t_e) 105 schutz (ERP) aktiviert
Temperatur des integrierten . .
24 Vibration 67 Frequenzumrichtermoduls (t_m) 106 EIektron|§gher Umrichterschutz
(EIP) aktiviert
zu hoch

25 Inbetriebnahmekonflikt 68 Externe Temperatur/Wasser- 110 Asymmetrlsche Last, .

temperatur (t_w) zu hoch elektrische Asymmetrie

26 Belastung auch nach Abschalten 69 Ubertemperaturrelals 1 im Motor 111 Stromasymmetrie
des Motors weiter vorhanden (z.B. Klixon)

Externer Motorschutz hat Ubertemperaturrelais 2 im Motor

27 ausgelost (z.B. MP 204) 70 (z.B. Thermistor) 12 Cos(¢) zu hoch

28 Geringe Batteriespannung 71 Motortemperatur 2 (Pt100, t_mo2) 113 Cos(®) zu niedrig

29 Turbinenbetrieb (Lauf"rad d"reht 72 Hardwarestdrung Typ 1 120 Storung Hilfswicklung
wegen Gegenstrom riickwarts) (nur Einphasenmotoren)

30 Lager. austausghe.n . 73 Hardwareabschaltung (HSD) 121 Strom .|n der Hilfswicklung zu hoch
(spezielle Serviceinformation) (nur Einphasenmotoren)
Varistor(en) austauschen Interne Versorgungsspannung Strom in der Hilfswicklung zu

31 . e . 74 122 R .

(spezielle Serviceinformation) zu hoch niedrig (nur Einphasenmotoren)

32 Uberspannung 75 Inter.ne \/ersorgungsspannung 123 Anlauf.k?ndensaFor, geringe

zu niedrig Kapazitat (nur Einphasenmotoren)
33 Wartung demnachst erforderlich 76 Interner Ubertragungsfehler 124 Betriebskondensator, geringe

(allgemeine Serviceinformation)

Kapazitat (nur Einphasenmotoren)
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Code Bezeichnung Code Bezeichnung Code Bezeichnung
Alarm Wert vom

144 Motortemperatur 3 (Pt100, t_mo3) 185 Unbekannter Sensortyp 217 Mehrzwecksensor zu hoch
Temperatur Pumpenlager zu hoch . . .

145  (Pt100), allgemein oder oberes 186 Slgnalstorung Sensor fr 21g  Alarm Wert vom o

Leistungsmessung Mehrzwecksensor zu niedrig
Pumpenlager

146 ngertemperatur zu hoch (Pt100), 187 Signalstérung Energiezahler 219 Druck'entlastung nicht
mittleres Lager ausreichend
Lagertemperatur zu hoch (Pt100), Signalstérung benutzerdefinierter Stérung Riickmeldung

147 188 220 .
unteres Lager Sensor Motorschitz
Temperatur Motorlager auf der . . . Stérung Rickmeldung Schiitz vom

148 Antriebsseite zu hoch (Pt100) 189 Signalstorung Niveausensor 221 Tauchrihrwerk
Temperatur Motorlager auf der Grenzwert Sensor 1 Uberschritten

149 Nicht-Antriebsseite zu hoch 190 (z.B. Alarmausléseniveau in 222 Zeit fur Wartung, Tauchrihrwerk
(Pt100) Abwasseranwendungen)

Kommunikationsstérun Grenzwert Sensor 2 uUberschritten Maximal fur das Tauchrihrwerk

152 9 191 (z.B. Hochwasserniveau in 223 zulassige Anzahl an Einschal-
Zusatzmodul . .

Abwasseranwendungen) tungen pro Stunde Uberschritten
Grenzwert Sensor 3 Uberschritten Pumpenstdrung (wegen einer

153 Stérung Analogausgang 192 (z.B. Uberlaufniveau in Abwasser- 224 Zusatzkomponente oder allge-

anwendungen) meine Stérung)

154 Kgmml{nlkatlonsstorung 193 Grenzwert Uberschritten, Sensor 4 225 Kommunikationsstorung
Bildschirm Pumpenmodul

155 Anlauffehler 194 Grenzwert Uberschritten, Sensor 5 226 Kommunikationsstorung

E/A-Modul

156 Kgmmunlkatlonsstorupg im inte- 195 Grenzwert Uberschritten, Sensor 6 227 Kombinationsereignis
grierten Frequenzumrichtermodul

157 Echtzeituhr ausgefallen 196 Bgtrleb mit reduziertem 228 Nicht verwendet

Wirkungsgrad

158 Messfehler Hardwarekreis 197 Betrieb mit reduziertem Druck 229 Nicht verwendet

159 Stérung Kommunikationsschnitt- 198 Be.trleb mit erhdhter 230 Netzwerkalarm
stellenmodul (CIM) Leistungsaufnahme

Prozess aulerhalb des zulassigen Keine IP-Adresse vom

160 SIM-Karte fir GSM-Modem defekt 199 Bereichs (Uberwachung/Abschat- 231

DHCP-Server
zung/Berechnung/Regelung)

168 Signalstérung Drucksensor 200 Anwendungsalarm 232 . Wegen Eehlfunktlon

automatisch deaktiviert

169 Signalstérung Durchflusssensor 201 Z\Llje:oihm externen Sensoreingang 233 IP-Adressenkonflikt
Signalstérung Wasser-im-0l- Wert am externen Sensoreingang .

170 Sensor (WIO-Sensor) 202 zu niedrig 236 Storung Pumpe 1

171 Slgnals.toru.ng 203 Alle Pumpen im Alarmzustand 237 Stérung Pumpe 2
Feuchtigkeitssensor

172 Signalstorung barometrischer 204 Abweichung zwischen Sensoren 238 Stérung Pumpe 3
Drucksensor
Signalstérung Sensor fir die Widerspruch in der Reihenfolge i

173 Rotorposition (Hall-Sensor) 205 der Schwimmerschalter 239 Storung Pumpe 4

174 Signalstérung Origo-Rotorsensor 206 Wassermangel, Niveau 1 240 Lager. nachschmlgren .

(spezielle Serviceinformation)

175 Signalstorung Temperaturfihler 2 207 Wasseraustritt 241 Motorphasenausfall
(t_mo2)

176 Signalstérung Temperaturfiihler 3 208 Kavitation 249 Automatische Erkennung des
(t_mo3) Motormodells fehlgeschlagen
Signalstérung Sensor fiir . . Motorschutzrelais wurde ausge-

77 SmartTrim-Spalt 209 Riickschlagventil defekt 243 16st (manuell oder liber Befehl)

178 Signalstérung Vibrationssensor 210 Uberdruck 244 Stoérung Betriebswahlschalter
Signalstérung Lagertemperatur- .

179 fihler (Pt100), allgemein oder 211 Unterdruck 245  Ununterbrochene Laufzeit der

Pumpe zu hoch
oberes Lager
Signalstérung Lagertemperatur- Vorspanndruck am Membran- Benutzerdefiniertes Relais wurde

180 “g 9 g P 212 druckbehalter auf3erhalb des 246 ausgeldst (manuell oder tber

fuhler (Pt100), mittleres Lager . .
zulassigen Bereichs Befehl)
. . e . . Benachrichtigung Spannung ein-

181 Signalstérung PTC-Fihler 213 Externer Frequenzumrichter nicht 247 geschaltet (Gerat/Pumpensystem

(Kurzschluss)

betriebsbereit

ist abgeschaltet)
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Code Bezeichnung Code Bezeichnung Code Bezeichnung
Signalstérung Lagertemperatur- . R .
182 fiihler (Pt100), unteres Lager 214 Wassermangel, Niveau 2 248 Stérung Batterie/USV
183 Signalstérung zusatzlicher 215 Zeituberschreitung
Temperaturfuhler Sanfter Druckaufbau
184 Signalstérung Mehrzwecksensor 216 Alarm Pilotpumpe
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7. Profibus-Adresse

Eine Umrechnungstabelle von hexadezimal auf dezimal zur Einstellung der Profibus-Adresse finden Sie im Abschnitt 2.6 Aktivieren des
Profibus und Einstellen der Profibus-Adresse.

Profibus-Adresse Profibus-Adresse Profibus-Adresse

1 0 1 46 2 91 5

2 0 2 47 2 92 5

3 0 3 48 3 0 93 5

4 0 4 49 3 1 94 5

5 0 5 50 3 2 95 5

6 0 6 51 3 3 96 6 0
7 0 7 52 3 4 97 6 1
8 0 8 53 3 5 98 6 2
9 0 9 54 3 6 99 6 3
10 0 55 3 7 100 6 4
11 0 56 3 8 101 6 5
12 0 57 3 9 102 6 6
13 0 58 3 103 6 7
14 0 59 3 104 6 8
15 0 60 3 105 6 9
16 1 0 61 3 106 6

17 1 1 62 3 107 6

18 1 2 63 3 108 6

19 1 3 64 4 0 109 6
20 1 4 65 4 1 110 6
21 1 5 66 4 2 111 6
22 1 6 67 4 3 112 7 0
23 1 7 68 4 4 113 7 1
24 1 8 69 4 5 114 7 2
25 1 9 70 4 6 115 7 3
26 1 71 4 7 116 7 4
27 1 72 4 8 117 7 5
28 1 73 4 9 118 7 6
29 1 74 4 119 7 7
30 1 75 4 120 7 8
31 1 76 4 121 7 9
32 2 0 77 4 122 7

33 2 1 78 4 123 7

34 2 2 79 4 124 7

35 2 3 80 5 0 125 7

36 2 4 81 5 1 126 7

37 2 5 82 5 2

38 2 6 83 5 3

39 2 7 84 5 4
40 2 8 85 5 5
41 2 9 86 5 6
42 2 87 5 7
43 2 88 5 8
44 2 89 5 9
45 2 90 5

Technische Anderungen vorbehalten.
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